Mobilkran-Mobile Crane LTC 1055-3.1
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Technische Daten * Technical Data
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Traglasten am Teleskopausleger

Lifting capacities on telescopic boom
Forces de levage a la fleche télescopique * Portate del braccio telescopico
Tablas de carga con pluma telescépica * FpysonoabemHOCTE Ha TEeNEeCKONMYECKOW cTpene

79-36m 360° “JO,M DIN
[
rl"'l'! S —
= = L |SO
f 79m| 102m | 126m | 149m | 172m | 196 m | 21,9 m
4_;1 m * * * * * *
3 45,3
3,5 41,3141,3125,9|41,1|22,9|39,3|20,9
4 37,6/37,9|26,3|37,8/22,8/37,6(20,6
4,5 34,6/34,8/26,434,8/22,7134,9/20,4|34,5/19,2|32,5|18,7|28,5/16,8
5 32 |27 |32,2122,7132,2120,3|131,9|19 |31 |18,4|27,7|16,5
6 27,2127,2|27,4|22,7|27,4/20 |27,2(18,5|27,4|17,1|25,4|16
7 22,6122,6(23,122,3123,1/19,9|23,3|18,2|23,2|16,5|22,8|15,5
8 19,8119,8|20,1(19,7|20,1(17,9|19,8|16,1|19,6 |15,1
9 17 |17 |17,5(17,4|17,3(17,3|17,2|15,8|16,9 14,7
10 13,6/13,6(15,4|15,4|15,2|15,2|15 |14,3
12 12,2112,2|112 (12 |11,8(11,8
14 8,7| 8,7/10 |10 94| 9,4
16 73| 73| 76| 7,6
18 58| 58
20
22
24
26
28
30
32

24,3 m

24,8
24
21,7
19,7
17,9
16,3
14,8
12
9,6
78
6,8
5,6

16,7
16,3
15,7
15,2
14,7
14,3
13,9
11,9
9,6
78
6,8
5,6

26,6 m

21,5
21,1
19,9
18,3
16,9
515
14,1
11,5
9,4
79
6,6
58
45

16,5
16,1
15,4
14,8
14,3
13,8
13,1
11,4
9,4
79
6,6
58
4,5

29 m

18,5
18,2
17,4
16,5
15,4
14,4
13,5
11,4
93
7,7
6,6
5,6
49
43
3,8

16,1
15,8
15,2
14,6
13,8
12,9

10,5
9,3
7,7
6,6
5,6
4,9
43
3,8

31,3 m

15,5
15,3
14,8
14,3
13,6
12,9
12,2
10,7
9,1
7,7
6,4
5,6
4,8
4,2
3,6
2,6

14,2
14
13,5
12,9
12,1
11,3
10,7
9,6
8,7
7,7
6,4
54
4,6
3.9
34
2,4

33,7m

12,6
12,3
12
11,6
1.1
10,6
9,7
8,8
7,6
6,4
5,5
47
41
3,5
31
2,5

11,7
11,4
11
10,5
10
9,5
8,7
7,8
7
6,4
5,5
4,7
4,1
3,5
31
2,5

36 m

10,7

10,4

10,1
9,8
9,4
8,6
7,7
7
6,3
54
4,5
3,9
3,3
2,9
2,5
1,8

54

45
3,8
3,6
3,1
2,8
2,5
2,2

1,8
1,6
1,5
13
1,3
0,8

>
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* teleskopierbare Lasten - telescopable loads - capacités de le

79-36m 360° “4,41 DIN
[
Lag) | E=f | IS0
f 79m| 102m | 126m | 149m | 172m | 19,6 m | 21,9 m
4—;1 m * * * * * *
3 442
3,5 40,3|40,3|25,9(40,3/22,9|39,2|20,9
4 36,5|36,8|26,3|36,9|22,8|36,7 20,6
4,5 33,2|33,5|26,4|33,7|22,7|33,7|20,4|33,319,2|32,4|18,7|28,5(16,8
5 30 |27 |30,3/22,7/30,3/20,3/30,2|19 |30,3(18,4|27,7|16,5
6 24,5\24,5\24,7122,7\125 |20 |25 |18,5/24,8(17,1(23,7|16
7 19,2|19,2120,7|20,7|21 |19,7(20,9|18,2/20,4/16,5/19,2|15,5
8 179117918 |17,9|17,9(17,7/16,9|16,1|15,9(15
© 13,4/13,4/14,9/14,9/14,8|14,8(14,3|14,3|13,5(13,5
10 10,5/10,5(12,4|12,4({12,6(12,6 11,6 (11,6
12 921 92| 94| 94| 91| 9.1
14 62| 62 73| 73| 74| 74
16 53/ 53/ 6 |6
18 41| 4.1
20
22
24
26
28
30
32

24,3 m

24,8
24
21,5
18
15,6
13,4
11,6
9,3
73

16,7
16,3
15,7
15,2
14,7
13,4
11,6

9,3

73

26,6 m

21,5
21,1
19,7
17,2
14,7
12,6
11,4
9,2
7,3
9,9
49
4,1

16,5
16,1
15,4
14,8
14,3
12,6
11,4
9,2
73
9,9
4,8

29 m

18,5
18,2
17,4
16,4
14
12,3
10,9
8,8
7,1
58
48

34
2,9
2,4

16,1
15,8
15,2
14,6
13,7
12,3
10,9
8,8
7,1
58
4,8

34
29
2,4

31,3 m

1555
15,3
14,8
14,3
13,5
11,7
10,5
8,5
7
57
4,7
3,8
3,2
2,7
2,3
1,4

14,2
14
13,5
12,9
12,1
11,3
10,5
8,3
6,6
54
43
3,6
3
2,4
2
14

33,7m

12,6
12,3
12
11,6
1
10,1
8,3
6,7
9,9
4,5
3,7
3.1
2,6
2,2
1,8
1,4

11,7
11,4
1
10,5
10
95
8,3
6,7
9,9
45
3,7
3,1
2,6
2,2
1,8
1,4

vage en télescopage - portate del braccio in estensione - cargas telescopables - Teneckonupyemele rpysbi

36 m

10,7

10,4

10,1
9,8
9,4
79
6,4
5,2
4,2
3,5
2,9
2,4
2
1,6
1:3
0,8

54

4,5
3,8
3,6
3,1
2,8
2,5
2,2

1,8
1,6
1,5
1,3
1:3
0,8

TAB 1433008
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* teleskopierbare Lasten - telescopable loads - capacités de levage en télescopage - portate del braccio in estensione - cargas telescopables - Teneckonupyemsie rpyssl

TAB 1433014

LTC 1055-3.1



Traglasten am Teleskopausleger

Lifting capacities on telescopic boom
Forces de levage a la fléche télescopique ° Portate del braccio telescopico
Tablas de carga con pluma telescépica * FpysonogbemMmHOCTL HO TENECKONUYECKOH cTpene

79-36m

0°

10,4t

[
=1 Q) & DN
o - L Iso
3 79m | 102m | 126m | 149m | 172m | 196 m | 21,9m | 243 m | 266m | 29m | 31,3m | 33,7m | 36m M
> m *k * * * * * * * * * * * * > m
3 55 49,7 3
3,5 46 |45,6(44,2125,9\41,422,9|39,4/120,9 3,5
4 41,6/41,6|41,7(26,3/40,8/22,8/39 |20,6 4
4,5 36 |37,1/37,5|26,4|37,4|22,7|36 |20,4|34,5(19,2|32,5/18,7|28,5|16,8/24,8/16,7|21,5(16,5/18,5/16,1(15,5|14,2 4,5
5 33,8|27 [33,7|22,7\33,4|20,3|131,9/19 |31 |(18,4/27,7|16,5|24 |16,3/21,1|16,1|18,2(15,8/15,3/14 [12,6|11,7 )
6 27,9\27,8/28,1|22,7|28,1|20 |27,9/18,5(28 |(17,1/25,4|16 |21,7|15,7|19,9(15,4|17,4(15,2{14,8/13,512,3|11,4/10,7| 5,4 6
7 23,1|23,1/23,7|22,3|23,7|19,9|23,9(18,2/23,8|16,5/22,9|15,5|19,7|15,2|18,3|14,8|16,5|14,6|14,3|12,9|12 |11 |10,4| 5 7
8 20,4/20,3/20,6/19,7/20,6(17,9/|20,4|16,1|20,2(15,117,9|14,7(16,9|14,3/15,4|13,8|13,6(12,1|11,6/10,5(10,1| 4,5 8
9 17,5|17,5/18,2|18,1|18,1(17,7|17,9|15,8(17,7|14,7|16,3|14,3|15,5|13,8|14,4(12,9/12,9/11,3|11,1|10 | 9,8| 3,8 9
10 14 |14 |15,9|15,9|15,7(15,6/15,5/14,3(15 |13,9/14,1|13,1|13,5{12 |12,2|10,7|10,6| 9,5| 9,4| 3,6 10
12 12,5112,5(12,3|12,3|12 |12 |12,3/12,2|11,6/11,4/11,4/10,5/10,7| 9,6/ 9,7| 8,7| 8,6/ 3,1 12
14 8,7| 87|10 |10 | 9,4| 94| 96| 96/ 9,4| 94| 93| 93| 91| 87| 88| 7,8 7,7| 2,8 14
16 7373 76| 76|78 78 79|79 77 7,7\ 7,7\ 1,7\ 76| 7 |7 |25 16
18 58| 58| 6,8 68| 66| 6,6/ 66| 66/ 64| 64| 64 64| 6,322 18
20 56| 56| 58| 58| 56| 56| 56| 54| 55 55| 54|2 20
22 45| 45| 49| 49| 48| 46| 4,7| 47| 45/ 1,8 22
24 43| 43| 42| 39| 41| 41| 39|16 24
26 38| 38| 36| 34| 35/ 35/ 3,3/15 26
28 26| 24| 31| 31| 2913 28
30 25| 25| 25|13 30
32 1,8/ 0,8 32
0° = nach hinten/vorne - over rear/front - en arriére/avant - sulla parte posteriore/sulla parte anteriore - hacia atras/hacia delante - npu BblABUHYTOW Ha3aa cTpene/snepen TAB 1430490/
* teleskopierbare Lasten - telescopable loads - capacités de levage en télescopage - portate del braccio in estensione - cargas telescopables - Teneckonupyembie rpysb 1433001

** nach hinten - over rear - en arriére - sul posteriore - hacia atras - npu BblABMHYTON Ha3aa cTpene
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g

79-36m

gl

Q2

0°

44t

o

DIN
ISO

79m

48,9
43,8
38,7
34

10,2 m

43,7
39

34,6
30,9
25,2
21,1

*

25,9
26,3
26,4
27

25,2
21,1

12,

41,3
38,7
34,7
31,2
25,4
21,3
18,1
13,4

6m

22,9
22,8
22,7
22,7
22,7
21,3
18,1
13,4

14,9 m

39,4120,9
38,4120,6
34,7204
31,2120,3
25,5/20

21,7|119,8
18,3/18,2
1491149
10,5(10,5

17,2m

32,5
30,8
25,4
20,4
16,9
14,3
12,6

9,4

7,3

5,3

19,6 m

18,7
18,4
17,1
16,5
16,1
14,3
12,6

9,4

73

5,3

21,9m

28,5
21,7
23,7
19,2
15,9
13,5
11,6

9,1

7,4

4,1

16,8
16,5
16
15,5
15
13,5
11,6
9,1
7,4

4,1

24,3 m

24,8
24
21,5
18
15,6
13,4
11,6
9,3
73

16,7 (21,5|1
16,3 (21,1|1

15,7 |1
15,2 |1
14,71
13,4 |1
11,6 |1
9,3
73

26,6 m

9,71
721
4,71
2,61
1,4(1
9,2
73
5,9
4,9
41

6,5/18,5
6,1/18,2
54|17,4
4,8/16,4
43|14

2,6/12,3
1,4/10,9

9,2
7.3
5,9
4,8

29 m

8,8
71
5,8
4,8

3,4
2,9
2,4

16,1
15,8
15,2
14,6
13,7
12,3
10,9

8,8
71
5,8
4,8

3,4
2,9
2,4

15,5
15,3
14,8
14,3
13,6
11,7
10,5

31,3 m

8,5
7

57
4,7
3,8
3,2
2,7
2,3
1,4

14,2
14
13,5
12,9
12,1
11,3
10,5
8,3
6,6
54
43
3,6
3
2,4
2
1,4

33,7m

12,6
12,3
12
11,6
11
10,1
8,3
6,7
5,5
4,5
3,7
il
2,6
2,2
1,8
14

1,7
11,4
11
10,5
10
9,5
8,3
6,7
5,5
4,5
3,7
31
2,6
2,2
1,8
1,4

36 m

10,7

10,4

10,1
9,8
9,4
7,9
6,4
52
4,2
3.5
29
2,4
2
1,6
1,3
0,8

54

4,5
3,8
3,6
3,1
2,8
2,5
2,2

1,8
1,6
1,5
1,3
1,3
0,8
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0° = nach hinten/vorne - over rear/front - en arriere/avant - sulla parte posteriore/sulla parte anteriore - hacia atras/hacia delante - npu BblIABUHYTOW Ha3an cTpene/snepen
* teleskopierbare Lasten - telescopable loads - capacités de levage en télescopage - portate del braccio in estensione - cargas telescopables - Teneckonupyembie rpysbi

TAB 1433007

LTC 1055-3.1



Traglasten am Teleskopausleger

Lifting capacities on telescopic boom
Forces de levage a la fleche télescopique ¢ Portate del braccio telescopico
Tablas de carga con pluma telescépica * FpysonoabemMHOCTE Ha TEeNEeCKONMYECKOW cTpene

79-172m 0° 10,4t
S E=== IS0
3 7,9 m 10,2 m 12,6 m 14,9 m 17,2m

4—;1 m * * * *

3,5 26,3 26,9 25,8 25,9 22,9 23,8 20,9

4 22,8 23,6 23,6 22,7 22,4 21,3 20,5

4,5 18,5 19,6 19,6 19,8 19,8 18,8 18,8 17,6 17,6

5 16,7 16,7 17,1 17,1 16,8 16,8 15,9 15,9

6 12,6 12,6 13,1 13 13,4 13,4 13 13

7 8,2 8,2 10,4 10,4 10,8 10,8 10,8 10,5

8 8,6 8,6 8,9 8,9 9 8,6

S 6,6 6,6 7,5 7,5 7,6 7,2
10 5,6 5,6 6,5 6,2
12 5 5
14 3,4 3,4

14

* teleskopierbare Lasten - telescopable loads - capacités de levage en télescopage - portate del braccio in estensione - cargas telescopables - Teneckonupyembie rpyssi
0° = nach hinten - over rear - en arriere - sul posteriore - hacia atras - npu BblABMHYTOM Ha3az cTpene

ReifengroBe - tyre size - dimensions de pneumatiques - dimensioni di pneumatici - tamafio de neumaticos - wuHel: 14.00 R 25

alle Achsen blockiert - all axles locked - tous les essieux bloqués - tutti gli assi bloccati - todos los ejes bloqueados - Bce MOCTbI 3a6M0KMpOBaHbI

79-172m 360°| | 25t/19t
m— i DIN
3 7.9m 102m 12,6 m 14.9m 17.2m

4—;1 m * * * *
3,5 10,4 10,5 10,5 10,6 10,6 10,2 10,2

4 8,5 9,3 9.3 8,7 8,7 8,4 8.4

45 6,7 7.7 7.7 7.8 7.8 7.9 7.9 7.6 7,6
5 6,6 6.6 7.1 74 7.2 7.2 74 7.1
6 4.9 4.9 53 53 57 57 5,6 56
7 2,6 2,6 41 41 45 45 45 45
8 33 33 3,6 3,6 3,7 3,7
9 2.2 2,2 2.9 2.9 3 3
10 19 1,9 2.4 2.4
b 16 16
14 0.6 0.6

TAB 1433457

©

10
12
14

* teleskopierbare Lasten - telescopable loads - capacités de levage en télescopage - portate del braccio in estensione - cargas telescopables - Teneckonupyembie rpy3bl
ReifengroBe - tyre size - dimensions de pneumatiques - dimensioni di pneumatici - tamafio de neumaticos - wuHbl: 14.00 R 25
alle Achsen blockiert - all axles locked - tous les essieux bloqués - tutti gli assi bloccati - todos los ejes bloqueados - Bce MmocTbl 3a6rnokvpoBaHb!

TAB 1433479

LTC 1055-3.1



Hubhéhen

Lifting heights

Hauteurs de levage ° Altezze di sollevamento
Alturas de elevacién ¢ Boicora nognema

40m
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12

10

S2131 0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 m

LTC 1055-3.1



Traglasten an der Klappspitze

Lifting capacities on the folding jib
Forces de levage a la fléchette pliante ¢ Portate del falcone ribaltabile
Tablas de carga con plumin lateral « Fpy3onoabemHOCTL HO OTKMAHOM yAJIMHUTENE

10,5

11,5
12
12,5
13
13,5
14
14,5
15
15,5
16
17
18
19
20

79-219m

12m

360°

10,4 t

= [F] & | DIN
- - [ |SO
79m 10,2 m 12,6 m 149 m 172 m 19,6 m 21,9 m
1,2m 1,2m 1,2m 1,2m 1,2m 1,2m 1,2m
0° |20°]40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° [20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° [20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60°
20,517,7
247120 (17,7
23,9(19,7(17,6 20,6(17,6 21,5(18,1 18,4
23 [19,517,6 20,2/17,5 21 17,9 21,7/18,2
26,1|22,6/19,4/17,6 19,9/17,4 20,5(17,6 21,3/18 18,2
26,1(22,2(19,4/17,6 23,9(19,6/17,4 20,2|17,4 20,9(17,8 21,4/18,1 18,1 18,2
26 |22,1119,4/17,6 23,2/19,4/17,4 19,9117,4 20,5/17,6 21 17,9 17,9 18
22,7/19,3|17,4 19,6(17,3 20,1117,4 20,7117,7 21 17,8 17,8
22,8(22,2(19,2/17,4 22,9(19,4(17,3 19,9(17,3 20,4(17,6 20,6|17,6 20,3|17,5
21,1121,1119,2|117,4 21,2/119,3/117,3 19,6/17,3 20,1117,5 20,1117,4 19,917,4
19,3|19,7|19,2/17,4 19,7/19,1117,3 19,317,3 19,5(17,3 19,6(17,4 19,4117,3
18,4(17,117 18,4/18,5(17,3 18,6(18,4(17,2 18,6(17,2 18,5(17,2 18,2(17,2
16,9/17,1|117,1|17 1 17,3/117,117,1 17,3/16,9 17,2(17,1 16,9(16,7
16 |16,1/16,1/16,2 16,3|16,3|16,1 16,3|16,3 16,1/16,2 15,9/15,9
15,1|15,2|15,2|15,2 15,4(15,4/15,4 15,3(15,3(15,4 15,2(15,2 149|115
141|114 |14,1|14,3 14,5/14,6/14,6 14,4/14,514,5 14,3114,4 14,114,2
13,7/13,8/13,8 13,6/13,7(13,7 13,5/13,6 13,1/113,3
12,8(12,8/12,9/12,9 12,7(12,7(12,8 12,5(12,6(12,6 12,3(12,4
12,1112,2|12,2|12,2 12 [12,1[12,1 11,8/11,9/12 11,7(11,7
11,5/11,6/11,6/11,6 11,411,511,5 11,311,3111,4 11,1111,2
10,9(10,8/10,8(11 10,9/10,9(11 10,7/10,8(10,8 10,4(10,5/10,6
10,2/10,3|10,3/10,3 10,1(10,1/10,2 9,8/ 9,910
9,6/ 9,7] 9,7 9,8 9,5/ 9,6| 9,6 93| 9,3] 9,4
9,1 9,2| 9,2| 9,2 9 91|91 8,7 88| 8,9
8,7| 8,7| 8,8| 8,7 8,5/ 8,6| 8,6 8,3| 8,3 8,4
8,3| 83| 7,9/84 | 81| 81| 81 78/ 79079
8 | 78| 77|77 74| 75| 75
72|69 73/ 73 6,7| 6,8/ 6,8
6,2 6,1 6,1 6,2| 6,2
58| 5,7| 5,7 5,7
55| 53| 53] 56

7,5

8,5

9

9,5
10
10,5
11
11,5
12
12,5
13
13,5
14
14,5
15
15,5
16
17
18
19
20

TAB 1430037 / 1430079 / 1430121 / 1430163

LTC 1055-3.1



Traglasten an der Klappspitze
Lifting capacities on the folding jib

Forces de levage a la fléchette pliante  Portate del falcone ribaltabile

Tablas de carga con plumin lateral « Fpy3onoabeMHOCTL HO OTKMAHOM yANIMHUTENE

7,5
8,5

9,5
10
10,5
11
11,5
12
12,5
13
13,5
14
14,5
15
15,5
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

24,3-36m

12m

360°

10,4t

=== [P am DN
- - [ |SO
24,3 m 26,6 m 29 m 31,3 m 33,7 m 36m
1,2m 1,2m 1,2m 1,2m 1,2m 1,2m
0° [20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° | 20°|40°|60°| O° |20°|40°|60°
17,9
17,7 17,3
17,6 171 15,5
17,4 16,7 15,1 13
17 16,3 14,6 12,6 10,8
16,5 15,8 14,2 12,2 10,6
16,6|16 15,4 13,8 11,9 10,4 9,2
15,8/ 15,5 14,8 13,4 11,6 10,1 9
15,2114,9 14,4114,3 12,9 11,3 9,9 8,8
14,5(14,4 13,8]13,8 12,6|12,5 11 9,7 8,6
13,8/13,9 182) 188 12,2112,2 10,7 9,4 8,4
12,8/12,9 12,7112,7 11,8|11,8 10,5 9,2 8,1
12,1121 12 121 11,4|11,4 10,3|10,2 911 9 7,9
11,4111,5 11,4114 1 |11 10,1{10 89 | 87 7,6
10,8/10,9 10,8/10,8 10,5|/10,6 98| 9,7 8,7 | 85 75|74
10,4/10,3 10,2|10,3 9,9(10 95| 9,5 85| 83 73|73
10,1{10 97| 9,8 94| 95 92| 92 83| 8,1 72| 7,1
95| 95 92| 9,3 89| 9 89| 89 81| 7,8 7 |7
9 9 87| 88 86| 8,6 84| 85 79| 7,6 6,9 | 6,8
85| 85| 86 82| 83 83| 83 8 | 81 77| 74 6,7 | 6,7
8 81| 8,1 78| 79 79| 79 7,7 1,7 75| 7,3 6,6 | 6,5
76| 7,7 7,7 74| 75 75| 75 73| 74 73| 7,1 6,4 | 6,4
69 | 7 7 7 69| 6,9 6,8| 6,8 6,7| 6,7 6,7 | 6,7 6,2 | 6,2
6,4 | 63| 64 6,4 | 64| 64 6,4 | 63| 6,3 6,2| 6,3 6,1 | 6,2 6 |6
6,1 | 6 6 59| 59| 59 59| 59| 59 57| 57 57 | 56 56 | 5,7
55|56 | 56| 56 55| 55| 55 54| 54| 55 52| 52| 5.2 53| 54 52|52
51|52 | 52| 52 52| 52| 5.2 5 5 5 5 5|5 49149 | 5 48 | 48
47 |48 | 46| 47 48 | 48| 4,8 46 | 46| 47 46 | 47| 47 45| 45| 46 43|43
44| 45| 45| 45 44| 44| 44 43| 43| 43 41142 | 42 394 |4
4 42| 42| 4 41| 41| 41 4 4 | 4 38139 39 36 | 37|37
39| 35 38138 38| 38 3,7 | 37| 37 36|36 | 3,6 34 (34|34
36 |36| 36| 3,6 34| 35| 35 33[33]| 33 3131132
32 31| 31| 3213232 32| 3.2 31 (31| 31 29129129
8 3 3 8 28129 29 26 | 27 | 2,7
26 27| 27| 26|26 |26 |26 | 26 2412525
24 (24|24 24 22123|23
2212323 23|2 2112121
1,919 1,9(19(19 19
1,7118(18|18
15/14[14[15

7,5

8,5

9

9,5
10
10,5
11
11,5
12
12,5
13
13,5
14
14,5
15
15,5
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

TAB 1430037 / 1430079 / 1430121 / 1430163

LTC 1055-3.1



Traglasten an der Klappspitze

Lifting capacities on the folding jib
Forces de levage a la fléchette pliante ¢ Portate del falcone ribaltabile
Tablas de carga con plumin lateral « Fpy3onoabemHOCTL HO OTKMAHOM yAJIMHUTENE

8,5

9,5
10
10,5
11
11,5
12
12,5
13
13,5
14
14,5
15
15,5

79-172m

12m

0°

10,4 t

=" v Q =L DIN
- ie==: | ISO
7,9 m 10,2 m 12,6 m 149 m 17,2 m
1,2m 1,2m 1,2m 1,2m 1,2m f
0° | 20° | 40° | 60° | 0° | 20° | 40° | 60° | 0° | 20° | 40° | 60° | 0° | 20° | 40° | 60° | 0° | 20° | 40° | 60° <= (i
23 20,5 17,6 21,3 (18,1 18,3 4
19,3 19,3 19,8|17,5 19,3 17,8 18,4 | 18,1 4,5
16 |16,4/16,5|16,5 17 171 17,2 17,4 16,4 | 16,6 15,7 5
14 [14,2/14,3|14,3 14,6 | 14,7 | 14,8 15 | 15,1 14,8 |15 14 14,2 5,5
12,3 11,3 | 11,7 |12 12,812,913 13,2 |13,3 13,2 |13,4 12,7112,9 6
11,311,5|11,5 11,71 11,8 11,9 11,9 11,6 11,8 6,5
10 |10,1/10,2 /10,3 10,4|10,5|10,6 10,8 10,8 10,5| 10,6 7
9,1 92| 93| 93 94| 95| 96 9N 9;8 9,7| 9,6 7,5
8,1| 84| 84| 84 8,6| 87| 87 89| 89 89| 9 8
76| 7 7,1 78| 79| 8 8,1 81| 82 82| 83 8,5
711 72 73 73 74| 75| 75 75| 7,6 9
6,6 | 6,7| 6,7| 6,7 69| 69| 7 7 7 9,5
6,1 62| 62| 62 64 | 64| 64 6,4 | 6,5 65 10
56 | 56| 56| 57 59| 6 6 59| 6 6 10,5
55| 56| 56 55| 56| 56 11
51|52 | 52| 52 52| 52| 53 11,5
48 | 48 | 49| 49 49 | 49| 49 12
45|46 | 46| 46 46 | 46| 46 12,5
42 | 42 | 42| 43 43| 43| 44 13
4 41 41| 441 13,5
38|38 | 39| 39 14
36 |36 | 37| 37 14,5
34|35 | 85| 35 15
33| 33| 31 15,5

0° = nach hinten - over rear - en arriére - sul posteriore - hacia atras - npu BblABMHYTON Has3aAa cTpene
ReifengroBe - tyre size - dimensions de pneumatiques - dimensioni di pneumatici - tamafio de neumaticos - wuHel: 14.00 R 25
alle Achsen blockiert - all axles locked - tous les essieux bloqués - tutti gli assi bloccati - todos los ejes bloqueados - Bce MmocTbl 3a6rnok1poBaHb!

7433

8,5

9

9,5
10
10,5
11

TAB 1433480 / 1433482 / 1433484 / 1433486

79-172m 12m 360°| [2,5t/19t
" v =l_ DIN
1 === SO
79m 10,2 m 12,6 m 149 m 172 m
1,2m 1,2m 1,2m 1,2m 1,2m f
0° | 20° | 40° | 60° | 0° | 20° | 40° | 60° | 0° | 20° | 40° | 60° | 20° | 40° | 60° | 20° | 40° | 60° < m
8,7 4
74 | 7,5 4,5
6 62 | 64 | 64 6,4 5
52 | B3 | 85 | 85 54 | 56 | 57 O85)
45 | 4 43 | 4,4 47 | 48 | 49 48 | 5 6
4 42 | 42 42 | 43 41 | 4,2 6,5
33 | 3,5 | 36 | 3,7 35 | 3,6 | 3,7 35 | 3,7 7
29 | 3 3,1 | 3,2 & 32 | 3,2 & 3,1 2,8 7,5
25 | 26 | 2,7 | 2,7 26 | 2,7 | 2,8 26 | 2,7 24 | 25 8
23 |19 | 19 23 | 24 |24 |21 |22 | 23 2 2,1 8,5
1,8 | 1,9 | 2 2,1 1,8 | 1,9 | 2 1,7 | 1,8 9
16 | 1,7 | 18 | 1,8 | 1,5 | 1,6 | 1,7 14 | 15 9,5
13|14 |15 |15 |13 |14 | 14 | 1 1,1 1,2 10
1,1 1,1 1,2 | 1,2 | 11 1,1 1,2 0,8 | 1 10,5
09 | 0,8 |09 11

ReifengroBe - tyre size - dimensions de pneumatiques - dimensioni di pneumatici - tamafio de neumaticos - wuHel: 14.00 R 25
alle Achsen blockiert - all axles locked - tous les essieux bloqués - tutti gli assi bloccati - todos los ejes bloqueados - Bce MOCTbI 3a60KVpoBaHbI

TAB 1430493 / 1430494 / 1430495 / 1430496

LTC 1055-3.1



Hubhéhen
Lifting heights

auteurs de levage ° Altezze di sollevamento
ARyras de elevagiéon ¢ Boicota noagbema

42m

$1816.01

o

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 \ 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38m

LTC 1055-3.1



Traglasten an der Klappspitze
Lifting capacities on the folding jib

Forces de levage a la fléchette pliante ¢ Portate del falcone ribaltabile

Tablas de carga con plumin lateral « Fpy3onoabemHOCTL HO OTKMAHOM yAJIMHUTENE

79—

36m 45m

360° 10,4

== ] sl | DIN
- - [T |SO
79 m 10,2 m 12,6 m 14,9 m 17,2 m 19,6 m 21,9 m
» 4,5m 4,5m 4,5 m 4,5m 4,5m 4,5m 4,5m f
<« m | 0°|20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° [20°|40°|60°| 0° |20°(40°|60°| 0° |20°|40°60°| 0° [20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60° «m
3 11,819,379 3
BL5) 1,119 |77 12,3/9,3 (7,8 13,119,779 13,7/9,9 BL5)
4 10,4/86|7,6|6,5(11,8/9,1 7,7 12,5(9,5|7,8 13,2/ 9,7 4
4,5 10 |83|7,4|6,4|11,2/89|7,6|6,5(11,9/9,2|7,7|6,6(12,6/9,5(7,8 13,2/ 9,6 13,6/ 9,8 13,8/ 9,9 4,5
) 95/79|7,2(6,3(10,6/86|75|6,4(11,4/9 |7,66,5(12,1/9,3|7,7|6,6(12,8/9,5(7,8 13,2/ 9,6 13,4/ 9,7 )
6 87/75|7 |6,2|9818 |72(63(105/85|7,4/6,311,2/89|7,5|6,4(11,8/9 |7,6|6,5(12,3/9,2|7,6 12,6193 7,7 6
7 79/7,3/6,8 91/76|7 |6,2|9818 |72|62(104/85|7,3/6,3|11 |86|7,4|6,4(11,5/89|7,5/6,4(119/9 |75|6/4 7
8 757,11 8,4/7,416,9 91,777 |6,2|98/81|72/6,2(10,4/8,2|7,3/6,3|10,8 85|7,4|6,3(11,2/8,7|7,4(6,3 8
9 727 7,8/ 726,8 8,6/ 7,416,9 93/7,7|7 |62|98/79|71|6,2(10,3/8,1|7,2|6,3|10,5/8,3|7,3|6,3 9
10 74171 8 |7,3/6,8 8,8/7,5(6,9 93/7,7|7 (62| 98/78|7,1|62(10,1|8 |[7,1]6,2 10
12 737 79/726,8 8,57,3|6,8 9 175/6,8 9,2/7,6/6,9 6,2 12
14 72 73|17 7717167 8,272|6,7 8,6/7,3|6,7 14
16 7 7,2/ 6,8 75/7 |67 76/7,1/6,6 16
18 6,4 6,6/ 6,7 6,3/ 6,5 | 6,2 18
20 5149 5,3/ 5,4 20
22 45| 4,3 22
TAB 1430044 / 1430086 / 1430128 / 1430170
79-36m 45m 360° 10,4 t DIN
()
! B —
- - [T |SO
24,3 m 26,6 m 29 m 31,3 m 33,7m 36 m
f 4,5m 4,5m 4,5m 4,5m 45m 4,5m f
«>m | 0° [20°[40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° | 20°|40°|60°| 0° | 20°|40° | 60° < m
4,5 13,4 13 4,5
5 13,1 12,8 12 ®
6 12,4] 9,3 12,1] 9,2 11,7] 9,1 10,8 6
7 116/89|75 |64 [115]9 75 11,3| 8,8 10,5| 8,7 9,2 |82 7,6 7
8 1118574 63|11 |87 |74 )|64|109|84 |73 10,3| 8,4 | 7,2 91 |8 74 |74 8
9 10,6/ 82|73 |63 (106|833 |73 |63 105817263 |10 (82 |71/63(89|79]69 73|72 9
10 10,1| 8 71162 (10,2| 8 71162 (10,2 8 71162| 97| 8 7 |62|84|77/68/62|71|7 |66]6,2 10
12 9476|169 62| 95/77|69|62| 9676|6962 9 |77(68|62|76/|72)|67|62]867]65]6,3]6,1 12
14 87 74|67 |62| 89|74 |67 |61 88(74|67|62| 81|73|6,7|61]|7 6,7 | 65|61 |62 |6 5959 14
16 74|72 |66 75|72 |66 7371|6662 7268 |65|61|64|61|61|59]|57]|56|55]|55 16
18 6,4| 64 |64 6,2| 6,3 | 6,4 6,2| 6,2 | 6,3 6 | 62|62 59 |57|56|53|53|52|5149 18
20 54|55 |52 53|54 |55 52|53 |54 52| 52|53 51 (52|52 4948148 20
22 46| 4,7 47|47 | 43 47|47 | 47 44| 46 | 4,6 45|44 |45 4414545 22
24 39| 3,7 42| 4,2 4 |41 4 |4 |38 394 |4 37138139 24
26 37|35 35| 3,6 35|35 33(34|3 323333 26
28 3 31| 3,1 3 |31 29|29 27128128 28
30 2,4 26|23 25|25 23|24 30
32 2,2 212 19 |2 32
34 1,6 16 | 1,6 34
36 1,3 36

10

TAB 1430044 / 1430086 / 1430128 / 1430170

LTC 1055-3.1



Hubhéhen

Lifting heights

Havuteurs de levage ¢ Altezze di sollevamento
Alturas de elevacién * Boicota noagbema

11

$1817.01

48 m

46

44

42

40

38

36

34

32

30

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40m

LTC 1055-3.1



Traglasten an der Klappspitze

Lifting capacities on the folding jib
Forces de levage a la fléchette pliante ¢ Portate del falcone ribaltabile
Tablas de carga con plumin lateral « Fpy3onoabemHOCTL HO OTKMAHOM yAJIMHUTENE

79-36m

7,8m

360°

n]OAt DIN
== |[Fe1] Q B
- - — |SO
7,9m 10,2 m 12,6 m 149 m 17,2 m 19,6 m 21,9 m
» 7,8m 7,8m 7,8 m 7,8m 7,8m 7,8m 7,8 m f
<> m | (0°|20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° |20°(40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° |20°|40° 60°| 0° [20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60° - m
3 7,2(5,2 3
815 6,6|4,9 7,4 8,1 8,7 3,5
4 6,14,7 7 14,9 7,7 8,3 4
4,5 58|45 6,5|4,7 7,2|14,9 7,85 8,1 8,4 8,7 4,5
5 5,5(4,3 6,1/4,6 6,8|4,7 7,449 7,6/5 8,1 8,4 5
6 49/3,8/3,3 5,5(4,2|3,4 6 |44 6,6 4,6 6,9 4,7 7,2|4,8 7,6 6
7 45/3,6/3,2|129|5 |3,8/3,3/2,9/5,5(4,1|3,3 6 (4,334 6,44,5 6,7 4,6 6,9/4,6 7
8 41/3,4/3,1/2,8/4,6/3,6/3,2/2,9/5,1(3,8/3,2(2,9/55/4 |3,3 5,9(4,2|3,3 6,24,4|3,4 6,44,4\3,4 8
9 3,7/32/3 (2,8|4,2|3,4/3,1/2,8/4,7/3,6/3,1(2,8/5,1/3,7(3,2|2,8/5,5/4 [3,2|2,9/5,7|4,1|3,3 6 (4,133 9
10 3,3/3,112,9(2,8/3,9/3,3/3 (2,8/4,4/3,4|3 |2,8/4,8/3,6(3,1/2,8/5,13,7|3,2(2,8/5,4/3,9/3,2(2,8/5,6(3,9/3,2/2,8 10
12 2,8/2,9/2,9 3,313 |2,9/2,8/3,8/3,2/129|2,8/4,2/3,3|3 (2,8/4,5/3,4/3 |2,8/4,8/3,5/3,1/2,8/5 |3,6(3,1/2,8 12
14 2,8/12,9|2,9 33|83 [2,9(2,8/3,7/3,1/29|2,8|/4 (3,2/12,9/2,8/4,3|3,3|3 [2,8/45|3,4|3 |2,8 14
16 3 [2,9|2,9 3,3/12,9/2,9(2,8/36/3 |2,9/2,8/3,9(3,1/2,9/2,8/4,2|3,2(2,9/2,8 16
18 2,9(2,9|2,9 3,2/129|2,9(2,8/35/3 |2,9/2,8/3,8/3,1/2,9/2,8 18
20 3 12,9|2,9 3,212,9/2,9(2,8|3,4/3 [2,9|2,8 20
22 2,9 3 [2,8|2,9 3,2/12,9|2,9/2,8 22
24 29(2,8 3 12,8/12,9/2,8 24
26 29/2,8 26
TAB 1430051 / 1430093 / 1430135 / 1430177
79-36m 7.8m 360° 10,41
O
== [F] & | DIN
- - [ |SO
24,3 m 26,6 m 29 m 31,3 m 33,7 m 36 m
f 7,8m 7,8m 7,8m 7,8m 7,8m 7,8m f
“«>m | 0° [20°[40°|60°| 0° | 20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° | 20°|40°|60°| 0° | 20°|40° | 60° > m
4,5 8,5 7,8 4,5
5 8,1 7,9 7,6 5
6 7,4 7,4 7,2 6,9 6
7 6,9 | 4,6 6,9 6,8 6,6 6,2 5,6 7
8 6,4 | 4,4 6,5 4,5 6,5|4,5 6,3 5,9 53 8
9 6,1/4,2|3,3 6,1 4,3 6,142 6 |44 5,742 53 |4 9
10 584 [32(28|58/|4,1|3,3 584 |32 57 |4,2 55 |4 5239 10
12 52/3,7/31(/28|53(3,7|3,1(28|53|38|3,1/2,8/53/3,9|3,1(2,8|5,1|3,8|3,1 4,9 (3,7 |31 12
14 47/35|3 [28|48(35|3 |28/48|(36|3 |28(49|3,7|3 |2,8/48|36|3 |28|46|36|3 |28 14
16 42/33(29(2,8|44(33|3 (28|/45(34|3 |28|45|35|3 [2,8/45|35/2,9(2,8(4,4|34|29|2,7 16
18 3,813,129 /28 |4 32(29(28(42|33(29|28|4,2/33/29/28|4,1/33(29/28|4,1/33[2,9]|2,7 18
20 35/3 |29(28|3,7(31/29(28/38(3,1/29/28(39|32|29|/2,8|38|32/2,8/2,8[3,8/32|2,8]|2,7 20
22 33/3 |29(28|34|3 |28(28|35|3 |28/28|3,7/31|28(2,8|35|3,1/2,8/2,8[3,6/3,1[2,8|2,7 22
24 31/29/29|2,8/32/29(28|28(33|3 (2828343 |28|28|34(3 [28/28|34|3 |2,8|2,7 24
26 3 /129(29(28|3,1(29|28(28|3,1(29/28/28(32|29|28(28|32(29/2,8(2,8|3,2|292,8]|2,7 26
28 2829|238 29/29/28|28|3 |129/28(28|3 |29/28|28(29(29|28|28|28(29(282,7 28
30 252,823 28128282427 |28|28|28|25|2,72,7|2,724|25|2,6]2,6 30
32 2322|233 23/24(24(2222(23/23(23|2 |21]22|2.2 32
34 2 |2 |16 192 (2 [19|1,7/1,8/19|1,8 34
36 1,4 16 (1,715 14(15(16|1,2 36
38 1,1]1,4 1,211,3(1,2 38
40 0,908 40

12

TAB 1430051 / 1430093 / 1430135 / 1430177

LTC 1055-3.1



Hubhéhen

Lifting heights

Havuteurs de levage ¢ Altezze di sollevamento
Alturas de elevacién * Boicota noagbema

50m
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13 LTC 1055-3.1



Traglasten an der Klappspitze

Lifting capacities on the folding jib
Forces de levage a la fléchette pliante ¢ Portate del falcone ribaltabile
Tablas de carga con plumin lateral « Fpy3onoabemHOCTL HO OTKMAHOM yAJIMHUTENE

79-36m 10,2 m 360° “]0,41 DIN
== Tre11 —_
- - [—— |SO
7,9m 10,2 m 12,6 m 14,9 m 17,2 m 19,6 m 21,9m
/b 10,2 m 10,2 m 10,2 m 10,2 m 10,2 m 10,2 m 10,2 m /b
<« m | 0°|20°/40°|60°| 0° [20°]40°|60°| 0° |20°[40°|60°| 0° [20°]40°|60°| 0° |20°[40°|60°| 0° [20°|40°|60°| 0° |20°[40°|60°F <+> m
3 5,5 3
35 |51 5,6 5,9 6,2 3,5
4 4,8 5,3 5,6 6 4
45 45|34 5 5,3 5,7 5,9 6,1 6,2 45
5 4,233 4,734 5,1 5,4 5,7 5,8 6 5
6 3,7(3 42|32 46(3,3 4,9 5,1 5,4 55 6
7 3,3/2,8 3,83 4,231 45|32 4,732 49|33 5,1 7
8 3 |2,6/2,3 3,3/12,8(2,3 3,8/2,9 4,1|3 4,431 4,6/3,1 4,732 8
9 2825222 [31]2,6(2,2|2 [3,4(2,7(2,3 3,8/2,8(2,3 4 (29]2,3 43(3 45(3 9
10 2,6/2,32,111,92,9/2,5(2,1(1,9(3,1/2,6|2,2|2 |3,4|2,7|2,2 3,7/12,8/2,3 4 |29(2,3 42/2,9/2,3 10
12 232,112 [1,912,5(2,3]2 [1,92,7(2,4(2,1]11,9/3 |2,5|2,1]1,9|3,2|2,6/2,1/1,93,4/2,6/2,2(1,9|3,7|2,7/2,2(1,9] 12
14 192 |2 22/21(2 |1,9/2,5/2212 [1,9(2,6/2,3|2 [1,9/2,9|2,4|2 [1,9/3 |2,5/2,1/1,9|32(2,5/2,11,9 14
16 2 |2 |2 22/2,1/1,9/1,9/2,4/1212 [1,92,6/22(2 [1,9(2,7/2,3|2 [1,9/2,9(2,4]2 |1,9] 16
18 2 |2 [1,9 222 [1,91,9/12,4/2,1/1,9/1,9/12,5(2,2/2 [1,9/2,6/2,22 [1,9 18
20 2 |2 1,9 222 [1,9/1,9/2,3|2,1/1,9/1,9/2,4|2,1/1,9|1,9| 20
22 1,9 2 |2 1,9 222 [1,9/1,912,3|2,1(1,9/1,9] 22
24 1,92 2 |2 1,9 212 [1,9/1,9] 24
26 1,9/2 2 |2 [1,9 26
28 1,9]2 28
TAB 1430058 / 1430100 / 1430142 / 1430184
7,9-36m 10,2 m 360° 10,4 t
== [N Q — DIN
— — | ] ISO
24,3 m 26,6 m 29 m 31,3m 33,7m 36m
/b 10,2 m 10,2 m 10,2 m 10,2 m 10,2 m 10,2 m f
<> m | 0°[20°]40°[60°| 0° |20°]40°]60°| 0° |20°|40°|60°| 0° |20°]40°|60°| 0° |20°|40°]60°| 0° |20°|40°|60° P <« m
45 6 4,5
5 5,9 5,9 5
6 5,5 5,5 5,4 6
7 5,1 5,1 5,1 49 47 7
8 4832 4832 4,8 4,7 45 4 8
9 45|31 46| 3,1 46 3,1 45 43 3,9 9
10 42129 4313 4313 42129 41129 38|28 10
12 36127(22(1,9|38/28|2,2 392,822 3,712,8 3,727 3,627 12
14 33/26(21(1,933|26/21(1,9|3426(21[1,9(3,4|26/2,1[1,9/332,6|2,1 3,3/2,62,1 14
16 3 |24/2 [19/31/25/2,1(1,9(3,1/25[21[1,9(3,1/25/2,1[1,9(31/25|2,1[1,9(31(24/2 |1,9 16
18 271232 |19/28(23[2 |19/29|24(2 [19(29|24[2 [1,9]29|24|2 [1,9|3 |23|2 |1,9 18
20 25(22/19/19/26(22[1,9|1,9|27/22/2 [19(27|23[2 [1,9|27/23|2 [1,9]/28|23/1,9|1,9 20
22 24121(1,9(19/24121(1,9(1,9(25/22(1,9(1,9(26(22/1,9(1,9/2622|1,9[1,9(/26(22/1,9|1,9 22
24 222 [19/19/23(21[1,9(1,9/24|21[1,9(1,9(24/21[1,9[1,9(2,4/2,1/1,9[1,9|25|2,1/1,9|1,9 24
26 212 [1,9/19/22(2 [1,9]19|22|2 [1,9]/19(23|2 [1,9]/1,9|23|21/1,9/1,9|24|2 |19|1,9 26
28 2 1191919212 [1,9]/1,9]|21/2 [1,9]/1,9]22]|2 [1,9]1,9/22 |2 |19/1,9]/23|2 |19]|1,9 28
30 1,9(1,9(1,9 2 11,9(1,9(19/2 |1,9]1,9/1,9(2,1/19(1,9/1,9/21/2 |1,9[1,9(/22|2 |19]|1,9 30
32 1,9(1,9(1,9 2 11,9/19(19/2 |1,9(19[19]|2 [1,9]1,9/19/2,1/1,9(1,9]1,9 32
34 1,9(1,9/1,8 19/19/19/19/19/19/19/1,8/1,8/1,9/1,9|1,8 34
36 1,7 181,914 1,7/1,8/1,8(1,4|15|1,6/1,7|1,6 36
38 1,315 1411513 1,3/1,4/11,4(1,1 38
40 1,21 1,1 1,11 40
42 0,7/0,8 42

14

TAB 1430058 / 1430100 / 1430142 / 1430184

LTC 1055-3.1



Hubhéhen

Lifting heights

Havuteurs de levage ¢ Altezze di sollevamento
Alturas de elevacién ¢ Boicora nognema

52m

50

48

46

44

42

40

38

36

34

32

30

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

$1819.01

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44m

15 LTC 1055-3.1



Traglasten an der Klappspitze

Lifting capacities on the folding jib
Forces de levage a la fléchette pliante ¢ Portate del falcone ribaltabile
Tablas de carga con plumin lateral « Fpy3onoabemHOCTL HO OTKMAHOM yAJIMHUTENE

79=

36m 12,6 m

360° 10,4 t

[
= IR & | DN
- - [ |SO
79m 10,2 m 12,6 m 149 m 172 m 19,6 m 21,9 m
f 12,6 m 12,6 m 12,6 m 12,6 m 12,6 m 12,6 m 12,6 m f
<> m | 0°|20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° |20°|40° 60°| 0° [20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60° < m
3 4,5 3
35 (4,4 45 4,7 5 35
4 41 4,3 4,5 4,7 4
4,5 3,9 4 4,3 4,5 4,6 4,8 4,5
5 3,6 3,8 4.1 4,2 4,4 4,6 4,7 5
6 3,112,5 3,4 3,7 3,7 4 4,2 4,3 6
7 2,8/2,3 3 |24 3,3|12,4 3,4|12,5 3,6 3,8 4 7
8 2,6/2,1 2,7\2,2 2,9|12,3 3,1|12,4 3,3|12,4 3,4|12,4 3,6 8
9 24|12 |17 2,5|12,1 2,7|2,2 29|2,2 3,1|12,3 3,2|12,3 3,3|12,4 9
10 22/1,9(1,6 23|12 |1,7 2,5|2,1|1,7 2,712,1 2,8|2,2 3 |22 3,112,3 10
12 19(1,7(1,5/1,4/2 |1,8/1,6/1,4/2,2/1,9|1,6/1,4/2,4(1,9(1,6 25|12 (1,6 2,712,1(1,6 2,812,11,7 12
14 1,7/(15(1,4/1,4/1,8/1,6/1,5/1,4/12 |1,7/1,5/1,4/12,1|1,8/1,5/1,4|2,3/1,9|1,5|/1,4/2,4{1,9(1,6(1,4(2,5|2 |1,6|1,4 14
16 1,5(1,4(1,4 16(15(14/14/1,8/1,6/1,4/1,4/1,9/1,7/1,5/14|2 |1,7{1,5/1,4(2,2(1,8/1,5/1,4|2,2(1,8/1,5(1,4 16
18 1,4(1,4(1,4 16(1,5(1,4/1,4/1,7(16/1,4/1,4/1,8|/1,6(1,4|1,4/2 |1,7(1,4{1,4/12,1|1,7(1,5/1,4 18
20 1,5(1,4(1,4 1,6(1,5(1,4(1,4/1,7/1,5/1,4|1,4/1,8/1,6(1,4(1,4(1,9|/1,6/1,4|1,4 20
22 1,4(1,4 1,5(1,4(1,4 1,6(1,5/1,4/1,4/1,7/1,5/1,4{1,4/1,8(1,5(1,4|1,4 22
24 1,4(1,4 1,5(1,4(1,4 1,6(1,4/1,4/1,4/1,7|1,5|/1,4|1,4 24
26 1,4(1,4 15(1,4/1,4 1,6(1,4(1,4/1,4 26
28 1,414 1,5(1,4(1,4 28
30 1,4[14(14 30
TAB 1430065 / 1430107 / 1430149 / 1430191
79-36m 12,6m 360° 10,41
[
= IR & | DN
- - [ |SO
24,3 m 26,6 m 29 m 31,3 m 33,7m 36 m
f 12,6 m 12,6 m 12,6 m 12,6 m 12,6 m 12,6 m f
> m | 0° [20°[40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° | 20°|40°|60°| 0° | 20°|40°|60° ' m
4,5 4,7 4,5
5 4,6 5
6 4,2 4,3 6
7 3,8 3,9 3,8 3,7 7
8 3,6 3,6 3,7 3,6 3,4 3,2 8
9 3,3 3,4 BLS) 3,4 3,3 3,1 9
10 3,123 3,223 3,312,3 3,3 3,2 3 10
12 2,821 2,921 S 2,1 S 2,1 2,9 |21 2,8 12
14 2512 |16 2712 |16 2812 |16 2712 |16 2,72 26 |2 14
16 23(18|15(14/24/19|15|1,4/25/19/15(14(25|19|15|1,4(25[1,9|1,5 2519|155 16
18 2111,7(15|14/22/18|15(14/|23|18|15/1,4/23|18|15|14/23|18|15(1,4/23[1,8(1,5/1,3 18
20 2 1614|1421 /17(14|14|22|1,7/15(1,4|22|1,7|14|13|22(1,7(14/13|22|1,7|/15|1,3 20
22 1,8/16|14(14/19/16|14 |14 /2 |16/14|14|2 |16/14|13(21|16|1,4|1,3|2 [(16[1,4|1,3 22
24 1,7/15(14|14(18|15|14/14|19/16|14/14/19|1614|13/19|16/1,4/13|/19|16(1,4|1,3 24
26 16(15(14(14|1,7|15|1,4(14/18/15|14|14|18/15/14/13|18|15/14/13|1,8[1,5(1,4|1,3 26
28 1,5(14 (14|14 |16 |1,4|1,4(1,4(1,7 /15|14 |1,4|1,7/15|14|13|1,7/15|1,4/13|1,8|1,5|1,4|1,3 28
30 1,5|/14 (14|14 (1514|114 /14|16 |14|14 141614 14|13/1,7|1,4/1,4/13|1,7[1,4({1,3|1,3 30
32 1,411,414 15(1,4(14(14/15/14|14|14/16/14/14/13|16|1,4/14/13|16|1,4(1,3|1,3 32
34 1,411,414 15|1,4(14/13/15/14|14|13|15(14/14/13|15|1,4/1,3/1,3 34
36 1,4 1,411,414 1,4/14(14(13[15|14|1,4|13(15[1,4]1,3|1,3 36
38 1,414 1,411,412 1,4(14(14/13|13|1,3/1,3/1,3 38
40 1,3 1,1 1,3(1,3 (1,1 1,1(1,2(1,2]0,7 40
42 091 091 0,9 42
44 0,705 44

16

TAB 1430065 / 1430107 / 1430149 / 1430191

LTC 1055-3.1



Hubhohe

Lifting heights

Hauteurs de levage ¢ Altezze di sollevamento
Alturas de elevakién * Beicora nogsema

0 2 4 6 8 10 12 14 16

17

56 m

54

52

50
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TC 1055-3.1



Traglasten an der Klappspitze

Lifting capacities on the folding jib
Forces de levage a la fléchette pliante ¢ Portate del falcone ribaltabile
Tablas de carga con plumin lateral « Fpy3onoagbemHOCTL HO OTKMAHOM yAJIMHHUTENE

79=

36m

15m

360°

10,4 t

O
= ] . DN
= = — ISO
79m 10,2 m 12,6 m 149 m 17,2 m 19,6 m 21,9 m
f 15m 15m 15m 15m 15m 15m 15m f
<> m | 0°|20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° [20°|40° 60°| 0° |20°|40°|60°| 0° [20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60° P <> m
3 3,6 3
3,5 3,4 3,5 3,6 3,5
4 3,3 3,4 3,5 3,6 4
4,5 3,1 3,3 3,4 3,5 3,5 3,5 4,5
5 229 3,1 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 5
6 2,7 2,8 3 3,1 3,2 3,3 3,3 6
7 2,4(1,9 2,6 2,8 28 3 3,1 3,1 7
8 2,2(1,8 2,419 2,6/1,9 2,7(1,9 2,8 29 2 8
9 2 (1,7 2,2(1,7 2,3/1,8 2,5(1,8 2,6(1,9 2,7(1,9 2,8 9
10 1,9/1,6 2 1,6 22| ,7 2,3|1,7 2,5/1,8 2,5(1,8 2,6 10
12 1,6/1,4/1,2 1,8/1,5/1,3 1,9/1,5|1,3 2 [1,6(13 2,2(1,6 2,2(1,7 2,3(1,7 12
14 1,4/1,3/1,1|1,1/1,5/1,3/1,2|1,1|1,7|1,4|1,2 1,8/1,5/1,2 1,9/1,5/1,2 2 |1,5(1,2 2,111,6/1,2 14
16 1,3/1,2/1,1 1,4/12/1,1)1 |1,5/1,3|1,1 1 |1,6/1,3|1,1 1 |1,7/1,4/1,2 1 |1,8/1,4/1,2| 1 |1,9/1,4/12]| 1 16
18 1,111,111 1,311,111 [1,4/1,2]1,1 1 |1,5/1,2{1,1 1 |1,6/1,3|1,1| 1 |1,7(1,3/1,1| 1 1,711,411 1 18
20 111,11 121,101 |1 |1,3/1,2|1,1 1 |1,4/1,2|11 1 |1,5/1,2|{1,1 1 |1,6/1,3/1,1]| 1 20
22 1 |11 111,11 12111 | 11,3111 | 1 |1,4/12|11 1 |1,5/1,2/1,1| 1 22
24 1,111 1,111,111 1,211,101 | 1 (1,3/1,1{1 | 1 |1,4{1,1|1 1 24
26 1,111,1 1,111,111 1,2/1,1(1 | 1 (1,3{1,1]1 |1 26
28 1,11 1,111,111 12/1,1)1 | 1 28
30 1,11 1,11 |1 30
34 1,111 |1 34
36 1,1 36
TAB 1430072 / 1430114 / 1430156 / 1430198
7,9-36m 15m 360° 10,4t
== [P e 0
- - — |SO
243 m 26,6 m 29 m 31,3m 33,7 m 36 m
» 15m 15m 15m 15m 15m 15m »
<> m | 0°|20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° |20°|40° | 60° = [
6 3,2 6
7 3 3 3 7
8 28 29 2,8 2,7 2,6 8
9 2,8 2,8 2,7 27 2,5 2,4 9
10 2,6 2,7 2,6 2,6 2,5 2,3 10
12 2,417 2,417 2,4 11,7 2,4 11,7 2,3 2,2 12
14 2,111,6 22|16 22|16 22(1,6 2216 2,111,6 14
16 1,9/15(1.2 2 |1,5]12 2 |1,5]12 2 |15]12 2 |15 2 |15 16
18 1,811,411 1 (181,412 1 |1,9|14/|11 1911412 191411 1,811,411 18
20 1,613/ 1,11 |1,7/1,3/11 |1 (1,713 (11| 1 1,7/ 1,411 1 | 1,7/1,4[11[1 [1,7]13[1,1]| 1 20
22 1512111 (161311 1 1613|111 |16 13|11 1 1613|111 |1,6|13[1,1] 1 22
24 1,411,211 1115121 11501211 1 (1,5/12(11] 1 [1,5|12[1,1]1 |1,5|12|1,1] 1 24
26 1,311,111 1 11,411,111 1 11,411,2|1 1 (14121 1 (1411211 |1 [1,4]12]1 1 26
28 1,211,111 1 131,11 1 113]1,1|1 1 (141,11 1 (141101 |1 [1,4]11]1 1 28
30 1,201,111 1 112]1,1]1 1 ]13]1,1|1 1 (131,11 1 (131,171 |1 |[1,3]1,1]1 1 30
32 1101 |1 1211 |1 1 ]112]1,1|1 1 (121,11 1 (121101 |1 |[1,83]1,1]1 1 32
34 1,101 |1 1,101 |1 11101 |1 1 (1201 |1 1 (1201 |1 |1 [1,2]1 |1 1 34
36 1 1,101 |1 1,101 |1 1 (1101 |1 1 (1101 |1 |1 (1271 |1 1 36
38 1 |1 1,101 |1 1,101 |1 L T B Y 5 O 1 38
40 1 |1 1 01 |1 1101 |1 (09111 |1 40
42 1 |1 1 |1 (09 091 |1 42
44 0,9|0,7 0,8/0,9|0,8 44
46 0,6]0,5 46

18

TAB 1430072 / 1430114 / 1430156 / 1430198

LTC 1055-3.1



Hubhéhen

Lifting heights

Havuteurs de levage ¢ Altezze di sollevamento
Alturas de elevacién * Boicota noagbema

58 m
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Traglasten an der hydraulisch verstellbaren Klappspitze

Lifting capacities on the hydraulically variable folding jib
Forces de levage a la fléchette pliante a variation hydravlique ¢ Portate del falcone idraulico regolabile * Tablas de carga del
plumin lateral hidravlicamente regulable * FpysonogbemHoOCT HO rTMAPABANYECKM YNPABASEMOM OTKMAHOM YANIMHUTENE

10,5

11,5
12
12,5
13
13,5
14
14,5
15
15,5
16
17
18
1)
20

79

-36m

12m

360°

10,4t

G
8l gl sl | DIN
- - [T |SO
7,9 m 10,2 m 12,6 m 14,9 m 17,2 m 19,6 m 21,9 m
1,2m 1,2m 1,2m 1,2m 1,2m 1,2m 1,2m f
0° |20°]40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° [20°|40°|60°| 0° |20°|40°(60°| 0° |20°|40°|60° < m
20,4/17,6 3
24,7120 17,6 BE5)
23,9/19,7(17,5 20,6(17,6 21,5181 18,4 4
23 19,4117,5 20,2/17,5 21 17,8 21,7181 4,5
26,1|22,5(19,4/17,5 19,8/17,4 20,5(17,6 21,2/17,9 18,2 ©)
26,1\22,1(19,4/17,5 23,8(19,6/17,4 20,2/117,4 20,8/117,7 21,3|18 18,1 18,1 55
26 |22,1119,4/17,5 23,2/19,4/17,4 19,917,4 20,4/17,6 20,9117,9 17,9 18 6
22,7119,2/17,4 19,6/17,3 20,1117,4 20,6/17,7 20,9117,7 17,8 6,5
22,722,2(19,2/17,4 22,9(19,4(17,3 19,8(17,3 20,4/117,6 20,6/117,5 20,2/117,5 7
21 |21 19,2/117,4 21,2119,2/117,3 19,6/17,3 20,1117,4 20 (17,4 19,917,4 7,5
19,2/19,7|119,2(17,4 19,7(119 (17,3 19,3(17,2 19,4(17,3 19,6(17,3 19,3(17,3 8
18,3(17,1/16,9 18,4(18,4(17,3 18,5(18,3(17,2 18,5(17,2 18,4(17,2 18,2(17,2 8,5
16,8/17 |17,1|117 17,3/117,1|17,1 17,2/116,9 17,1117 16,8/16,7 9
15,9/16 |16,1/16,1 16,2/16,3|16,1 16,2|16,2 16 (16,1 15,8/15,9 9,5
15 [15,1/15,2/15,1 15,3|15,4(15,4 15,2|15,3(15,3 15,1(15,2 14,9(14,9 10
14 |13,9|14 |14,2 14,5/14,514,6 14,4114,4114,5 14,314,3 14 (141 10,5
13,713,7|13,7 13,6(13,6(13,7 13,4(13,5 13 |13,1 11
12,7(12,7|112,8/12,8 12,6(12,7(12,8 12,5(12,512,6 12,3(12,3 11,5
12 [12,1|112,1]12,1 12 12 [12,1 11,8/11,9/11,9 11,6(11,7 12
11,5(11,5/11,5/11,5 11,4{11,4(11,5 11,2111,3111,3 1 (11,1 12,5
10,8/10,710,8/10,9 10,8/10,9/10,9 10,6/10,7/10,7 10,4/10,5/10,5 13
10,1/10,2|10,3/10,3 10 [10,1[10,1 9,8/ 9,8/ 9,9 180
9,6/ 9,7| 9,7 9,7 9,4| 9,5 9,6 9,2| 9,3 9,3 14
91| 9,1] 9,2| 9,2 89/ 9 |9 8,7| 88| 8,38 14,5
8,6/ 87| 87| 8,7 8,5 85| 8,5 8,2| 83| 8,3 15
82 82 78/83|8 | 81 81 78| 7,8/ 79 156
79|77 77| 7,7 74074 75 16
71169 7,3/ 7,2 6,7| 6,7| 6,8 17
6,2 6 | 6,1 6,1 6,1 18
57| 5,6/ 56| 5,6 19
54|53 5355 20

20

TAB 1430373

LTC 1055-3.1



Traglasten an der hydraulisch verstellbaren Klappspitze

Lifting capacities on the hydraulically variable folding jib
Forces de levage a la fléchette pliante a variation hydraulique * Portate del falcone idraulico regolabile ¢ Tablas de carga del
plumin lateral hidravlicamente regulable *» FpysonogbemHocTb HO TMAPABNNYECKM YNPABJISIEMOM OTKMAHOM yAJIMHUTENE

79-36m 1,2m 360° “]0,4t DIN
G
gl i —
- - [T |SO
24,3 m 26,6 m 29 m 31,3 m 33,7 m 36m

3 1,2m 1,2m 1,2m 1,2m 1,2m 1,2m 3
< m | 0° |20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° | 20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60° < m
585 17,7 515
6 17,6 17,3 6
6,5 17,5 17,1 15,5 6,5
7 17,3 16,7 15 13 7
7,5 17 16,2 14,6 12,6 10,8 7,5
8 16,5 15,8 14,1 12,2 10,5 8
8,5 16,5(15,9 15,3 13,7 11,8 10,3 9,1 8,5
9 15,8|15,4 14,8 13,3 11,5 10,1 9 9
9,5 15,114,9 14,4114,3 12,9 11,3 9,8 8,8 9,5
10 14,5(14,4 13,8]13,7 12,612,5 11 9,6 8,6 10
10,5 13,713,9 13,2113,2 12,2121 10,7 9,4 8,3 10,5
11 12,7112,8 12,612,6 11,8|11,7 10,4 9,2 8,1 11
11,5 12 121 11,912 11,4111,3 10,3|10,2 9 8,9 78 11,5
12 11,4114 11,3/11,4 10,9|10,9 10 | 9,9 88 | 87 7,6 12
12,5 10,8/10,9 10,7/10,8 10,4 (10,5 97| 9,7 8,7 | 85 74 |74 12,5
13 10,4/10,3 10,1]10,2 9,9(10 95| 94 85| 8.2 73|72 13
186 10 9,9 97| 9,7 94| 94 92| 92 83| 8 71 | 7,1 13,5
14 95| 95 92| 9,2 89| 9 88| 88 81| 78 7 |69 14
14,5 89| 9 8,7| 87 85| 85 84| 84 79| 75 6,8 | 6,8 14,5
15 84| 85| 85 82| 82 82| 83 8 |8 77| 74 6,7 | 6,6 15
156 8 8 8,1 77 78 78| 79 76| 7,7 75| 7.2 6,5 | 6,5 185
16 76| 76| 7,7 73| 7,4 74| 75 72| 7,3 72| 71 6,4 | 6,4 16
17 6,8 | 69| 69 6,9 | 69| 68 6,7| 6,8 6,6| 6,6 6,6 | 6,7 6,2 | 6,1 17
18 6,3 | 63| 6,3 6,3 | 64| 64 6,3 | 63| 63 6,2| 6,2 6 6,1 59|59 18
19 6 6 6 58 | 58| 59 58| 59| 59 56| 57 56 | 56 56 | 5,6 19
20 55|55| 56| 56 54| 54| 54 53| 54| 54 52| 52| 5.2 53| 53 51|52 20
21 51 |51]| 51| 51 51| 51| 52 49| 5 5 49| 5 | 5 48 149 | 49 47 | 47 21
22 46 | 47| 45| 46 47 | 48| 4,8 45| 46| 4,6 46 | 46| 4,6 441 45| 45 43|43 22
23 44 1 44| 44| 44 43| 43| 4,3 42| 43| 43 41 141 | 41 3939139 23
24 39 41| 41| 39 4 41| 41 394 | 4 38 (38| 38 36 |36]36 24
25 38| 35 37138 38| 38 36| 37| 3,7 35 (35| 3,6 33(33|34 25
26 35(35]| 35| 35 34| 34| 34 32 (33| 33 3 3,1 ] 3.1 26
27 3113 3 3213131 31| 32 3 3 3 28128129 27
28 29129 29| 29 28128 | 28 26 | 26 | 26 28
29 26 27| 27| 26/25|26 |26 | 26 24 24|24 29
30 2312424 24 22122122 30
31 22 (22|22 22|2 2 2 2 31
32 1,9 11,9 1,8 (181919 32
83 1,7 (1,7 (1,717 68
34 141411415 34

TAB 1430373
21 LTC 1055-3.1



Hubhéhen

Lifting heights

Hauteurs de levage ¢ Altezze di sollevamento
Alturas de elevacién * Boicota noagbema

42m

40

38

36

34

32

30

28

26

24

22

20

16

14

12

10

$1833 0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 m

22 LTC 1055-3.1



Traglasten an der hydraulisch verstellbaren Klappspitze

Lifting capacities on the hydraulically variable folding jib
Forces de levage a la fléchette pliante a variation hydraulique * Portate del falcone idraulico regolabile ¢ Tablas de carga del
plumin lateral hidravlicamente regulable *» FpysonogbemHocTb HO TMAPABNNYECKM YNPABJISIEMOM OTKMAHOM yAJIMHUTENE

79-36m

45m

360°

10,4

AL E==i  |SO
7,9m 10,2 m 12,6 m 14,9 m 17,2 m 19,6 m 21,9 m
f 4,5m 4,5m 4,5m 4,5m 4,5m 4,5m 4,5m f
"”; m | 0° |20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60° < m
3 11,7/9,3|7,9 3
BE5) 1 (9 |7,7 12,2/19,3 (7,8 13 (9,7(7,9 13,7/ 9,9 &5
4 10,4/8,6 7,6 6,5(11,7/9,1|7,7 12,4/9,5(7,8 13,1/ 9,7 4
4,5 99/83|7,4(6311,1/89|7,66,5(11,9/9,2|7,7|6,5(12,6/9,5|7,8 13,1/ 9,6 13,5/ 9,8 13,7/9,9 4.5
5 95/79/7,3(6,2(10,5/86|7,5/6,411,4/9 |76|6,5(12 [93|7,7(6,5(12,7/9,5(7,8 13,1/ 9,6 13,21 9,7 5
6 86/75/71/6,1)97/8 |73|6,2(10,4/85|7,4/6,311,1/89|75|6,411,7/19 |76/6,4(12,3/9,2|7,7 12,3/19,3|7,7 6
7 79(7,3/6,9 9 |76|71|6,1(9,7/8 |7,3|6,2/10,4/85|7,4|6,3(10,9/86|7,5|6,3(11,4/89|75(6,4/116/9 |7,5|64 7
8 7471 8,3/7,4/6,9 91/7771(6,1(988,1|7,2|6,2/10,3/8,2|7,3|6,2(10,7/8,5|7,4|6,3(11,1/8,7|7,4 (6,3 8
9 72|17 7,772169 8,517,469 93|7771|6,1197,79/72/6,2(10,2/817,2/6,2(10,5/8,3|7,3/6,2 9
10 7471 8 [7,3/6,8 88(75(69 93777 |61(97/78|71(61(10 |8 |7,2|6,2 10
12 7,37 787,268 8,57,3(6,9 8,9/75(6,9 92/76|7 |6,1 12
14 7.1 727 7771168 8,217,268 8,6/7,3/6,8 14
16 7 7,2/ 6,8 757 |6,7 76(7,16,7 16
18 6,4 6,5| 6,6 6,3/ 6,4 | 6,2 18
20 5 (48 5354 20
22 4,443 22
TAB 1430380
23 LTC 1055-3.1



Traglasten an der hydraulisch verstellbaren Klappspitze

Lifting capacities on the hydraulically variable folding jib
Forces de levage a la fléchette pliante a variation hydravlique ¢ Portate del falcone idraulico regolabile * Tablas de carga del
plumin lateral hidravlicamente regulable * FpysonogbemHoOCT HO rTMAPABANYECKM YNPABASEMOM OTKMAHOM YANIMHUTENE

79-36m

45m

360°

10,4

G
=7 sl | DIN
- - [T |SO
24,3 m 26,6 m 29 m 31,3 m 33,7m 36 m

» 4,5m 4,5m 4,5m 4,5m 4,5m 4,5m f
<> m | 0° [20°[40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° | 20°|40°|60°| 0° | 20°|40°|60° = m
4,5 13,3 i3 4,5
) 13 12,7 11,9 5
6 12,31 9,3 12 92 11,6 9,1 10,7 6
7 116/89|75 |64 [115]9 7,5 11,2| 8,8 10,5| 8,7 9,2 |82 7,5 7
8 1 |85|74 (6311 [87|74|63|108 84 |73 10,2| 8,4 | 7,3 9 8 74| 74 8
9 10,6 82|73 |62 (10583 73|63 10581 7263|9982 |72|62(88|79]|7 72|72 9
10 10,1| 8 72|62 (10,2 8 72|62 (10,1| 8 71/62|96/8 |7 |(62(84|77|69|62|71|7 |66 6,1 10
12 94176 |7 6,1 | 94|77 |7 61| 95/76 /69,61 89(77|69|61|75|72|6,7|61]|66|6,5]6,3]|86,1 12
14 8674|6861 | 887468 |61|387/74|68|61| 81|73|6,7|61|69)|66]|64)|61]|61]|6 59 (59 14
16 74,71 |67 757267 73,7167 (61| 71,68 |66|61|63]|61]|6 59|57 |55]|55]|55 16
18 6,4| 6,4 | 6,3 6,163 |64 6,2| 6,2 | 6,2 6 | 6162 58 |57|56|53|53|51(51/49 18
20 54|55 |51 53| 54 |54 52|53 |54 52| 52 |52 5 52 |52 49 | 48|48 20
22 46| 4,7 46|47 | 43 46| 4,7 | 46 44|45 | 46 44144 |45 43 44|45 22
24 3,8 3,6 41| 41 4 |41 39|39 |37 393939 37138139 24
26 36| 3,4 34|35 34|35 33|34 |3 3113233 26
28 2,9 31| 3 29| 3 28|29 26 | 27 | 2,7 28
30 2,4 25|22 24|25 22|23 30
32 2,1 2 1,9 1,91 1,9 32
34 1,5 16 [ 1,5 34
36 1,3 36

TAB 1430380
24 LTC 1055-3.1



Hubhéhen

Lifting heights

Havuteurs de levage ¢ Altezze di sollevamento
Alturas de elevacién * Boicota noagbema

48 m

46

44

42

40

38

36

34

32

30

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

$1832

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38m

25 LTC 1055-3.1



Traglasten an der hydraulisch verstellbaren Klappspitze

Lifting capacities on the hydraulically variable folding jib
Forces de levage a la fléchette pliante a variation hydravlique ¢ Portate del falcone idraulico regolabile * Tablas de carga del
plumin lateral hidravlicamente regulable * FpysonogbemHoOcT HO rTMAPABANYECKM YNPABASEMOM OTKMAHOM yANIMHUTENE

79-36m

7,8 m

360° 10,4t

— DIN
gl ._.E%f ISO
79m 10,2 m 12,6 m 149 m 17,2 m 19,6 m 21,9 m
» 7,8 m 7,8 m 7,8 m 7,8 m 7,8 m 7,8 m 7,8 m f
<> m | 0°|20°40°|60°| 0° |20°/40°/60°| 0° |20°|40°|60°| 0° |20°/40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60° «im
3 72|52 3
3,5 6,6/4,9 7,4 8,1 8,5 3,5
4 6,1(4,7 6,9(4,9 7,6 8 4
4,5 5,8(4,5 6,4 4,7 72149 7,55 8 8,3 8,6 4,5
5 5,443 6 |46 6,8 4,7 7,114,9 7,615 8 8,3 5
6 4,9(3,8(3,3 55(4,2|3,4 6 (44 6,5|4,6 6,9 |4,7 7248 7,6 6
7 4,5(3,6(3,2(2,9/5 |3,8/3,312,9/55/4,1|3,3 59(4,3(3,4 6,3 4,5 6,6(4,6 6,8 4,6 7
8 4 |3,4/3,1/2,8/46(3,6/3,22,8/5 |3,8/3,2/2,8/55|4 (3,3 5,8 4,2 (3,3 6,1/4,4(3,4 6,44,4 3,4 8
9 3,6(3,2 2,8/4,2/3,4/3,12,8/4,7|3,6/3,1/2,8/5,13,7/3,2/2,8/5,4/4 |3,2/2,8/5,7/4,1(3,3 6 [4,1(3,3 9
10 3,3(3,112,9/2,8/13,9(3,3|13 [2,8/4,4/3,4/3 |2,8/4,7/3,6/3,1/2,8/5,13,73,2|2,85,4|3,9/3,2|2,8/5,6(3,9/3,2|2,8 10
12 2,8/2,9/2,9 3,3|3 (2,9/2,8/3,8/3,2/2,9/2,84,2|3,3/3 |2,8/4,5|/3,4/3 |2,8/4,7|35/3,1|2,8/5 |3,6/3,12,8 12
14 2,812,9(2,9 3,3|13 12,9/2,8/3,7|3,1/2,9|12,8/4 |3,2/29/2,8/43(3,3|3 |2,8/45/3,4|3 |28 14
16 2,912,929 3,2(29|2,9(2,8/3,6/3 |2,9(2,8/3,9(3,1/2,9/2,8/4,1(3,2/12,9(2,8 16
18 2,9(2,9(2,9 3,2/12,9/2,9/2,8/3,5/3 [2,9/2,83,8/3,1/2,9(2,8 18
20 3 129(2,9 3,2129/2,9/2,8/3,4|3 |2,9(2,8 20
22 29 3 [2,8(29 3,1(2,9/2,9/2,8 22
24 2,9(2,8 3 (2,8/2,9(2,8 24
26 2,9(2,8 26
TAB 1430387
79-36m 78m 360° 10,41
O
ree L DN
= = — |SO
24,3 m 26,6 m 29 m 31,8 m 33,7 m 36 m
f 7,8 m 7,8 m 7,8m 7,8m 7,8 m 7,8m »
“<>im | 0° 20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° |20°|40°| 60° =im
4,5 8,4 7,7 4,5
5 8,1 7,8 7,6 5
6 7,3 7,3 72 6,8 6
7 6,9 | 4,6 6,9 6,8 6,5 6,1 5,6 7
8 6,4 |4,4 6,545 6,4 |4,5 6,2 5,9 5,5 8
9 6 (42|33 6,143 6,142 59|44 57|42 53 |4 9
10 574 |32(28|58|4,1|3,3 584 |32 5,742 554 52|39 10
12 51|38,7|3,1|28|52|3,7|3,1|28|53|38|3,1/28|5,2|3,8|3,1/2,8|5,1|3,8|3,1 4,9 3,7 3,1 12
14 47853 |28/48|35|3 |28|48|36/3 |28|48|36|3 |28|47|36|3 |2,7/46|35|3 |27 14
16 42/33/29(28(44/33|3 (28|45/34|3 |28|44/35|3 |2,7|44|35|29|2,7/43(34|29|27 16
18 38(3,1/29|28/4 |32(29|28|4,1|33/29|28|4,1|33/29|2,7|4,1/33/29|2,7/41/33|2,9|27 18
20 35|83 |29|28/3836|3,1|29|28|38|3,1/28|28|3,7|32|29|2,7|3,8|32|28|2,7/3,8|3,2|2,8|2,7 20
22 33|83 |29(28(34|/3 |28(28|35/3 |28|28|35|3,1|28|2,7|35|3,1/28|2,7|3,6/|3,1|2,8|2,7 22
24 3,1/29|29|28/32/29(28|28/33|3 |28|28|33|3 (2827|343 |28|27/33|3 (28|27 24
26 292929283 |29/28/28|31/29(28/28|32/29(28|27/32(29(28(2,7(32/29(28|27 26
28 2,812,927 29|29|28|2,7|3 |29|28|28|3 |29|28|27|29|29|28|2,7|2,7|2,9 28|27 28
30 2,512,723 2,712,712,8|23/26|2,7|28|2,7|25|26|2,7]|2,7|23|25|25|25 30
32 23(2,1|22 232424212122 /23(22|2 (212221 32
34 2 |19]|15 18/19(19(18/17/18|18|1,8 34
36 1,4 161614 141151512 36
38 1 113 1211211 38
40 0907 40

26

TAB 1430387

LTC 1055-3.1



Hubhéhen

Lifting heights

Havuteurs de levage ¢ Altezze di sollevamento
Alturas de elevacién * Boicota noagbema

50m

48

46

44

42

40

38

36

34

32

30

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

S1831

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 m

27 LTC 1055-3.1



Traglasten an der hydraulisch verstellbaren Klappspitze

Lifting capacities on the hydravlically variable folding jib
Forces de levage a la fléchette pliante a variation hydravlique ¢ Portate del falcone idraulico regolabile * Tablas de carga del
plumin lateral hidravlicamente regulable * FpysonogbemHoOcT HO rTMAPABANYECKM YNPABASEMOM OTKMAHOM yANIMHUTENE

79-36m

10,2m

360° 10,4t

a— DIN
gl ._.E%f ISO
7,9 m 10,2 m 12,6 m 14,9 m 17,2 m 19,6 m 21,9 m
» 10,2 m 10,2 m 10,2 m 10,2 m 10,2 m 10,2 m 10,2 m f
<« m | 0°|20°(40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° [20°/40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60° «<m
3 5,4 3
BL5) 5,1 515 59 6,2 BL5)
4 4,8 5,2 5,6 5,9 4
4,5 4,53,4 4,9 558 5,6 5,8 6 6,2 4,5
) 4,213,3 4,7\3,4 ) 683 5,6 5,8 59 )
6 3,73 4,213,2 4,6/3,3 4,9 5,1 588 515) 6
7 3,3/12,8 3,8|3 4,113,1 4,5|3,2 4,713,2 4,9|3,3 5,1 7
8 3 |2,6|2,3 3,3|12,8|2,3 3,8/2,9 41|3 4,413,1 4,6|3,1 4,7|3,2 8
9 2,8|12,5/12,2|1,9|3,1/2,6(2,2|12 [3,4(2,7(2,3 3,712,8/2,3 4 12,9/2,3 4,3|3 4,43 9
10 2,6/12,3/12,1{1,9/2,9/2,5/12,1/1,9/3,1/2,6(/2,2|1,9/3,4(2,7(2,2 3,712,8|2,3 4 129(2,3 42129|2,3 10
12 22|21 1,9(2,5/2,3|12 |1,9|2,7/12,4/12,1{1,9/3 |2,5/2,1/1,9/3,2/2,6(2,1|/1,9/3,4/2,6/2,2/1,9(3,7(2,7(2,2|1,9 12
14 1,92 2,2|12,112 |1,9|2,4|2,2|2 |1,9/12,6/12,3|2 [1,9/2,8/2,4/2 |19|3 |2,5/2,1({1,9/3,2/12,5(2,1(1,9 14
16 2 |12 |2 2,2/12,111,9/1,9(2,4(2,1]2 [1,9/2,6/2,2|12 |1,9/2,7/12,3|2 [1,9(29/|2,4|2 |1,9 16
18 2 |12 |19 22|12 (1,9(1,9/2,4/12,111,9/1,9|2,5|2,2|12 [1,9/2,6(2,2(2 |1,9 18
20 2 |12 (1,9 22|12 (1,9(1,9/12,3/12,1(1,9(1,9/2,4|2,1(1,9/1,9 20
22 1,9 2 |12 |19 22|12 |1,9(1,9/2,3(2,1(1,9|1,9 22
24 1,9(2 2 |2 |1,9 2112 |1,9(1,9 24
26 1,92 2 |12 |1,9 26
28 1,92 28
TAB 1430394
79-36m 10,2 m 360° 10,41
[
el =& | DIN
- - [T |SO
24,3 m 26,6 m 29 m 31,3 m 33,7m 36 m
/ 10,2 m 10,2 m 10,2 m 10,2 m 10,2 m 10,2 m /
«>m | 0° [20°[40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° | 20°|40°|60°| 0° | 20°|40°| 60° - m
4,5 6 4,5
5 59 5,8 5
6 615 LS 5,4 6
7 5,1 5,1 5,1 49 4,7 7
8 4,8 3,2 4,8 3,2 4,8 4,7 4,4 4 8
9 4,431 4,5 | 3,1 4,5 3,1 4,4 41 3,9 9
10 42 (2,9 433 433 4229 3,9 (2,9 3,828 10
12 362722193828 22 392822 3,728 3,6 2,7 3527 12
14 32(26(21/19/33/26(2,1/19|34|26/2,1|/19(34(26/(2,1|1,9|3,3(2,6|2,1 3,312,621 14
16 29242 |19/3 [(25/21/19|31/25/2,1(19|3,1(25/2,1(19/31(|25/2 |19|3,1(24|2 (1,9 16
18 2,7123|2 (19]28(23|2 (1929|242 |19|29|24 |2 |19(29|24 |2 |19|29(23|2 |18 18
20 25|22(19(19(26(22(19|19/2,7|22|2 |19|2,7|23|2 |19(2,7|23|2 |19|28(23[19|1,8 20
22 24121(19(19/24(2,1/19/19/25/22/19(19|26(22/19|19/26|2,2/19|1,9|26(2,2|1,9(1,8 22
24 2212 [19(19/123/21(19(19|24|21/19(19(24/21|19|19|24(2,1/19/19|25|2,1/1,9/1,8 24
26 21|12 |19(19/22|2 |(19|19/22|2 |(19|19|23|2 |19(19(23(2,1/19|19|24(2 [19|138 26
28 2 [(19|19(19/21|2 (1919|212 |19(19|22|2 |19|19/22|2 [19/19|23|2 |19/(1,8 28
30 1,911,919 2 [19/19|19/2 (19(19(19|2,1|19/19(19(2,1|2 |19|19|22(2 |19 1,8 30
32 1,911,919 19/19(19(19/2 (19|19|19/2 (1919|182 |19/19/1,8 32
34 1,9/19(1,8 19(19(19(18(19/19/19/18|1,7(1,9|1,9(1,8 34
36 1,7 1,811,814 16(1,7(1,7/13|15|1,6/1,6|1,6 36
38 1,3 1,4 1,4 (1,412 1,2(1,3(1,3|1,1 38
40 1,1]0,9 1 1,11 40
42 0,6 0,8 42

28

TAB 1430394

LTC 1055-3.1



Hubhéhen

Lifting heights

Havuteurs de levage ¢ Altezze di sollevamento
Alturas de elevacién * Boicota noagbema

56 m
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24

22

20

18

16

14

12

10

O N O O $1830
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29 LTC 1055-3.1



Traglasten an der hydraulisch verstellbaren Klappspitze

Lifting capacities on the hydravlically variable folding jib
Forces de levage a la fléchette pliante a variation hydravlique ¢ Portate del falcone idraulico regolabile * Tablas de carga del
plumin lateral hidravlicamente regulable * FpysonogbemHoOcT HO rTMAPABANYECKM YNPABASEMOM OTKMAHOM yANIMHUTENE

79-36m

12,6 m

360°

10,4t

— DIN
ALl ._.E%f ISO
7,9 m 10,2 m 12,6 m 14,9 m 17,2 m 19,6 m 21,9 m
» 12,6 m 12,6 m 12,6 m 12,6 m 12,6 m 12,6 m 12,6 m f
"’ m | 0° [20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° [20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° |20°40°|60°| 0° |20°|40°|/60°| 0° [20°|40°|60° "’ m
3 4,5 3
85 4,4 4,5 4,7 4,9 85
4 4.1 4,2 4,5 4,7 4
4,5 3,8 4 4,3 4,4 4,6 4,8 4,5
5) 3,6 3,8 4 4,2 4,4 4,6 4,6 5)
6 3,112,5 3,4 3,7 3,7 4 4,2 4,3 6
7 2,812,3 3 12,4 3,312,4 3,412,5 3,5 3,8 3,9 7
8 2,6/2,1 2,7|2,2 2,9|2,3 3,1|12,4 3,3|12,4 3,4|12,4 3,6 8
9 2,412 1,7 2,512,1 2,712,2 2,922 3,112,3 3,212,3 3,312,4 9
10 2,211,9/1,6 2,312 |1,7 2,512,111,7 2,721 2,812,2 3 2,2 3,112,3 10
12 19(1,7/(1,5/1,4/12 |1,8/1,6/1,4|2,2/1,9|1,6/1,4/2,4(1,9(1,6 25|12 (1,6 2,6/2,1(1,6 2,712,11,7 12
14 1,7/1,5/1,4/1,4/118/16/1,5/1,4/12 |1,7/15/1,4/121/1,8/1,5/1,4/122/19/15/1,4/12,4/19/16/1,4|2,5/2 |1,6|/1,4 14
16 1,5/1,4/1,4 16/1,5/1,4/1,4/1,8/1,6/1,4/1,4/19/1,7/115/1,4/12 |1,7/1,5/1,4/2,1/1,8/1,5/1,4/2,2/1,8|1,5/1,4 16
18 1,4(1,4(1,4 16(1,5/(1,4/1,4/1,7(1,6/1,4/1,4/1,8|/1,6(1,4|1,4/2 |1,7(1,4(1,4/2,1|1,7(1,5/1,4 18
20 1,5/1,4/1,4 1,6(1,5/1,4/1,4/1,7/1,5/1,4/1,4/1,8/1,6/1,4/1,4|/1,9/1,6|1,4|1,4 20
22 1,4/1,4 1,5(1,4/1,4 1,6/1,5/1,4|1,4/1,7/1,5/1,4/1,4/1,8/1,5/1,4|1,4 22
24 1,4(1,4 1,5(1,4(1,4 1,5(1,4/1,4/1,4/1,6|/1,5|/1,4(1,4 24
26 1,411,4 1,5/1,4/1,4 1,6/1,4/1,4|1,4 26
28 1,411,4 1,5/1,4/1,4 28
30 1,4/1,411,4 30
TAB 1430401
79-36m 126m 360° 10,41
‘ ’ — ’ DIN
2 Ll ._.E%f ISO
24,3 m 26,6 m 29 m 31,3 m 33,7m 36 m
» 12,6 m 12,6 m 12,6 m 12,6 m 12,6 m 12,6 m f
"’ m 0° [20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60° "’ m
4,5 4,7 4,5
5) 4,6 5)
6 4,2 4,2 6
7 3,8 3,9 3,8 3,7 7
8 B85 3,6 3,6 3,5 3,4 3,1 8
9 3,3 3,4 3,5 3,4 3,3 3,1 9
10 3,112,3 3,212,3 3,312,3 3,2 3,1 3 10
12 2,821 2,921 3 2,1 3 2,1 2,9 |21 2,8 12
14 252 1,6 2,6 |2 1,6 2,712 1,6 2,712 1,6 2,712 262 14
16 23118151424 /19/15|14|25|19/15/14/25/19/15/14/25|19|1,5 24119115 16
18 2111,7(15|14/22/18|15|14|23|18|15/1,4/23|18|15|14/23|18/15(1,3/23(1,8(1,5/1,3 18
20 2 1614|1421 |1,7|14 /1321 /1,711,513 /221,7|14|1,3|22|1,7/1,4/1,3/2,1]1,7/1,4]13 20
22 18/16(14(14|19|16|1,4/1,3|2 16(1,41,3|2 16(1,411,3|2 16(14113|2 161,413 22
24 1,7/15(14|14(18(15|14/13|19|/16|14/13/19|1614|13/19|16/1,4/1,3/19|16(1,4|1,3 24
26 i6/15/14/14/17/15/14/13/18/15|14/13/18|15/14/13|18/15/14/13|18|1,5|1,4|1,3 26
28 15/14/14/14/16/14/14/131,7/15|14|13/1,7/15/141,3|1,7/15/14/13|1,7|15|1,4|1,3 28
30 1,5/14 (1414151414 /13|16|1,4|14/13|16|14 14|13 /16|1,4/1,4/1,3|1,71,4[1,3/1,3 30
32 14114114 15/14/14/13|15|14/14/13/16|14|14/13|16|14|1,4/1,3/16/1,4/1,3/1,3 32
34 14114114 1,5/14(14|13|15|14/14/1,3/15/14/14/13|15/1,4/1,3|1,3 34
36 1,4 1,411,4 (1,4 1,4114/14|13|15|14/14/1,3/15/1,4|1,3/1,3 36
38 1,311,3 1,411,411,2 1411411411212 /1,3/1,3|1,3 38
40 1,311 1,211,3|1,1 1 1,211,2]0,6 40
42 0,81 0,8/0,9|0,8 42
44 0,6 | 0,4 44

30

TAB 1430401
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Hubhéhen

Lifting heights

Havuteurs de levage ¢ Altezze di sollevamento
Alturas de elevacién * Boicota noagbema

58 m
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10
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o

0o 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46m
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Traglasten an der hydraulisch verstellbaren Klappspitze

Lifting capacities on the hydravlically variable folding jib
Forces de levage a la fléchette pliante a variation hydravlique ¢ Portate del falcone idraulico regolabile * Tablas de carga del
plumin lateral hidravlicamente regulable * FpysonogbemHoOcT HO rTMAPABANYECKM YNPABASEMOM OTKMAHOM yANIMHUTENE

79-36m 15m 360° “10,41 DIN
O
7,9 m 10,2 m 12,6 m 14,9 m 17,2 m 19,6 m 21,9 m
» 15m 15m 15m 15m 15m 15m 15 m f
<> m | 0°|20°40°|60°| 0° |20°/40°/60°| 0° |20°|40°|60°| 0° |20°/40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60° «im
3 3,6 3
3,5 3,4 3,5 3,6 3,5
4 3,2 3,4 3,5 3,6 4
4,5 3,1 3,3 3,4 3,5 3,5 3,5 4,5
5 2,9 3,1 3,2 3,4 3,4 3,4 3,4 5
6 2,6 2,8 3 3,1 3,2 3,2 3,3 6
7 2,411,9 2,6 2,7 28 3 3,1 3,1 7
8 2,2(1,8 2,41,9 2,51,9 2,7(1,9 2,8 2,9 2,9 8
9 2 (1,7 2,2(1,7 2,3/1,8 2,5/1,8 2,6/1,9 2,711,9 2,8 9
10 1,9/1,6 2 (1,6 2,2(1,7 2,3(1,7 2,41,8 2,5(1,8 2,6 10
12 1,6/1,4/1,2 1,8/1,5/1,3 1,9/1,5|1,3 2 1,6/1,3 2,11,6 2,2(1,7 2,3(1,7 12
14 1,4/1,3/1,1] 1 [1,5/1,3/1,2|1,1|1,7|1,4/1,2 1,8/1,5/1,2 1,9|1,5/1,2 2 1512 2,1/1,6/1,2 14
16 1,3/1.2]1,1) 1 [1,4/1,2{1,1|1 |1,5/1,3|1,1 1 |1,6/1,3|1,1| 1 |1,7(1,4/1,2 1 |1,8/1,4/1,2| 1 |1,9/1,4/1,2| 1 16
18 1,111,111 121,111,111 [1,3|1,2{1,1 1 |1,5/1,2{1,1 1 |1,6/1,3|1,1| 1 |1,6/1,3/1,1| 1 1,711,411 1 18
20 1,101,111 1.2(11)1 | 1 |1,3/1,2|{1,1 1 |1,4/12|{11 1 |1,5/1,2|1,1 1 |1,6/1,3/1,1| 1 20
22 1 |11 111,11 1201001 | 11,3111 | 1 |1,41.2)11 1 (1,4/1,2/1,1]| 1 22
24 1,111 1,111,111 1,2/1,1(1 | 1 [1,3{1,1{1 | 1 |1,4{1,1]1 |1 24
26 1,111,1 1,111,111 1,2/1,1(1 | 1 (1,3{1,1]1 | 1 26
28 1,11 1,111,111 1,2/1,1)1 | 1 28
30 1,11 1,11 |1 30
32 1,111 |1 32
34 1,1 34
TAB 1430408
79-36m 15m 360° 10,41
A
5 TF1 L
- - — |SO
24,3 m 26,6 m 29m 31,8 m 33,7 m 36 m
f 15m 15m 15 m 15m 15m 15m f
<> m | 0°|20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60°| 0° |20°|40°|60° «m
6 3,2 6
7 3 3 2,9 7
8 2,9 2,9 2,8 2,7 2,6 8
9 2,8 2,8 2.7 2,6 2,5 2,4 9
10 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 2,3 10
12 2,317 2,4 (1,7 2,4 (1,7 2,4 11,7 2,3 2,2 12
14 2,111,6 22(1,6 22(1,6 22(1,6 2216 2,111,6 14
16 191512 2 |1,5]12 2 |1,5]12 2 |15]|1.2 2 |15 2 |15 16
18 1,811,411 1 (181,412 1 18|14 |11 1,911,412 1,911,411 1,811,411 18
20 1,6(13/11 (1 |1,7/13/11[ 1 (1,713 (11| 1 1,7/ 1,4[11| 1 1,713 (111 [1,7]13[1,1] 1 20
22 151211, 1 (161311 1 1613|111 1613|111 1613|111 |16|13|1,1] 1 22
24 1,411,211 1115121 11501211 1 [1,6]12(11] 1 [1,5|12|1 |1 |1,6|12|1,1] 1 24
26 1,3 11,11 1 11,401,171 111,412 |1 1 (14121 1 (1411211 |1 [1,4]12]1 1 26
28 1,211,111 1 113]1,1]1 1 113/1,1|1 1 (141,11 1 (141101 (1 [1,4]1,1]1 1 28
30 1,201,111 1 11,271,111 1112 1,1|1 1 (131,11 1 (131,171 |1 [1,3]1,1]1 1 30
32 1101 |1 1211 |1 1 ]112]1,1)1 1 (121,11 1 (121101 |1 [1,2]11]1 1 32
34 1,101 |1 1,101 |1 11,101 |1 1 (1211 |1 1 (1201 |1 |1 [1,2]1 |1 1 34
36 1 1,101 |1 1,101 |1 1 (1101 |1 L 5 U O e 5 O O 1 36
38 1 |1 1 01 |1 1,101 |1 L 5 A I 5 B O 1 38
40 1 |1 1 01 |1 1101 |1 |08 1,11 |1 40
42 1 |1 1 |1 (09 091 |1 42
44 0,8|0,6 0,6(0,8/|0,7 44
46 0,5 46

TAB 1430408
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Hubhéhen

Lifting heights

Havuteurs de levage ¢ Altezze di sollevamento
Alturas de elevacién * Boicota noagbema

62 m

60

58

56

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34

32

30

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10
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Dimensions
Encombrement ¢ Dimensioni
Dimensiones ¢ Fa6apursl Kpaua
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R, = Allradlenkung - All-wheel steering - Direction toutes roues - Tutti gli assi sterzanti - Direccion en todos los ejes - [loBOpoT Bcemu Konecamu
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Gewichte
Weights

Poids ¢ Pesi
Pesos * Harpy3xnu

=

Achse - Axle
Essieu - Asse 1 2 &

Eje - MocTbl
t 12 12 12

" mit 4,4 t Ballast und Klappspitze - with 4.4 t counterweight and folding jib - avec contrepoids 4,4 t et fléchette pliante
con contrappeso di 4,4 t e falcone ribaltabile - con 4,4 t de contrapeso y plumin lateral - ¢ npotuBoBecom 4,4 T

Traglast - Load t Rollen - No. of sheaves Strange - No. of lines
Forces de levage - Portata t Poulies - Pulegge Brins - Tratti portanti
Capacidad de carga - [py3onoagbeMHOCTb, T Poleas - KaHaTHbix 6510K0B Reenvios - 3anacoska
85 7 12
46,1 5 11
30,2 3 7
13,3 1 3
4,5 - 1
Geschwindigkeiten

Working speeds
Vitesses * Velocita
Velocidades ¢ Cxopoctn

e =

Gesamtgewicht - Total weight t
Poids total - Peso totale t
Peso total - O6wui Bec, T

36"

Gewicht - Weight kg
Poids - Peso kg
Peso - Co6cT. Bec, Kr
400
400
360
195

75

e —
P =
@ 75 0
P2 14 % 46 %
\ 14.00 R 25
Antriebe - Drive stufenlos - infinitely variable Seil ¢ / Seilldnge - Rope diameter / length Max. Seilzug - Max. single line pull
Mécanismes - Meccanismi en continu - continuo Diamétre / Longueur du céble - Diametro / lunghezza fune|  Effort au brin maxi. - Mass. tiro diretto fune
Accionamiento - Mpusoabl regulable sin escalonamiento - 6eccTyneHuaro Diametro / longitud cable - Jlnametp / anvua Tpoca | Tiro max. en cable - Makc. TAroBoe ycunue

m/min fiir einfachen Strang - single line
lm]]ﬂ]]ml 0-120 m/min au brin simple - per tiro diretto - a tiro directo 15 mm /200 m
M/MWH NpW OAHOKPATHO 3anacoBke

el
@ U= gg?MMH

ca. 65 s bis 81° Auslegerstellung - approx. 65 seconds to reach 81° boom angle
N env. 65 s jusqu‘a 81° - circa 65 secondi fino ad un‘angolazione del braccio di 81°

35

aprox. 65 segundos hasta 81° de inclinacion de pluma - ok. 65 cek. o BbicTaBneHua cTpesnbl Ha 81°
( ca. 370 s fur Auslegerlange 7,9 m — 36 m - approx. 370 seconds for boom extension from 7.9 m — 36 m
,

45 kN

env. 370 s pour passer de 7,9 m — 36 m - circa 370 secondi per passare dalla lunghezza del braccio di 7,9 m — 36 m
aprox. 370 segundos para telescopar la pluma de 7,9 m — 36 m - ok. 360 ceK. A0 BblABMWXEHMA OT 7,9 M A0 36 M
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Avusstatiung
Equipment

Equipement ° Equipaggiamento
Equipamiento * O6opyanosanue

Rahmen

Abstiitzungen

Fahrantrieb

Achsen

Federung

Bereifung

Lenkung

Bremsen

Elektr. Anlage

Eigengefertigte, verwindungssteife
Kastenkonstruktion aus hochfestem
Feinkornbaustahl.

4-Punkt-Abstltzung, horizontal und vertikal
vollhydraulisch ausschiebbar.

Hydrostatischer Fahrantrieb, Gber ein
3-welliges Pumpenverteilergetriebe werden
3 Axialkolben-Verstellpumpen, je Achse
eine Pumpe, im geschlossenen Olkreislauf
angetrieben, Steuerung Uber ein modernes,
elektronisches Motor-/ Pumpen-/Hydraulik-
motoren-Management.

Alle Achsen gelenkt und hydrostatisch tber
hydraulische, schwenkbare Doppelmotoren
angetrieben, Differentialsperren fiir Quer-
sperrung, 2-stufiges Achsvorgelege flr
StraBen- und Geléandegang.

Alle Achsen hydropneumatisch gefedert und
hydraulisch blockierbar.

6fach, ReifengroBe: 14.00 R 25.

ZF-Hydro-SERVOCOM-Lenkung, 2-Kreis-
anlage mit hydraulischer Servoeinrichtung
und zusatzlicher Reservepumpe, von

der Achse angetrieben. Bei StraBenfahrt
wird die 3. Achse elektrohydraulisch,
geschwindigkeitsabhéngig gelenkt und ab
25 km/h auf Geradeausfahrt fixiert. Lenkung
entsprechend EG-Richtlinie 70/311/EWG.

Betriebsbremse: Allrad-Servo-Druckluft-
bremse, 2-Kreisanlage.

Handbremse: Federspeicher auf die Rader
der 2. und 3. Achse wirkend.
Dauerbremse: Auspuffklappenbremse mit
Liebherr-Zusatzbremssystem.

ABV (Automatischer Blockier-Verhinderer),
Bremsen entsprechend EG-Richtlinien
71/320 EWG.

Steuerung der elektrischen und elektro-
nischen Komponenten mit moderner Daten-
bustechnik, 24 Volt Gleichstrom, 2 Batterien
je 170 Ah, Beleuchtung nach StVZO.

Rahmen

Motor

36

Eigengefertigte, verwindungssteife
SchweiBkonstruktion aus hochfestem Fein-
korn-Baustahl. Das Heckteil der Drehblihne
ist in Dickblechkonstruktion ausgefihrt und
wirkt als integrierter Ballast. Als Verbin-
dungselement zum Kranfahrgestell dient
eine einreihige Kugeldrehverbindung, die
unbegrenztes Drehen ermdglicht.

6-Zylinder-Diesel, Fabrikat Liebherr, Typ
D846 A7, wassergekuhlt, Leistung 350 kW
(476 PS) bei 1900 min-', max. Drehmoment
2222 Nm bei 1500 min-'.
Abgasemissionen entsprechend Richtlinien
97/68/EG Stufe 3 und EPA/CARB Tier 3,
Kraftstoffbehalter: 425 .

Kranantrieb

Steuerung

Hubwerk

Wippwerk

Drehwerk

Diesel-hydraulisch mit 1 Axialkolben-Verstell-
pumpe im offenen Kreislauf, Hubwerk im
geschlossenen Olkreislauf, 1 Zahnradpumpe
und 4 Hilfspumpen, 4 Arbeitsbewegungen
gleichzeitig fahrbar, Hydraulikantrieb in
Kompaktbauweise direkt am Dieselmotor
angeflanscht, Antriebsaggregat zur
Gerauschdammung gekapselt.

Elektronische Steuerung tber die LICCON-
Anlage (SPS-Steuerung), 2 selbstzentrierende,
4fach Handsteuerhebel, Winden- und Dreh-
werksdrehmelder, Komfort-Armlehnen-
steuerung.

Axialkolben-Konstantmotor, Liebherr-Seilwinde
mit eingebautem Planetengetriebe und
federbelasteter Haltebremse.

1 Differentialdoppelzylinder mit Sicherheits-
rickschlagventilen und hydraulischer Aus-
gleichsleitung.

Axialkolben-Konstantmotor, Planetengetriebe,
federbelastete Haltebremse.

Fahr- und Krankabine Stahlblechausfiihrung, voll verzinkt, pulverbe-

Sicherheits-
einrichtungen

Teleskopausleger

Ballast
Elektr. Anlage

schichtet, mit Sicherheitsverglasung, Bedie-
nungs- und Kontrollelemente fiir Fahr-

und Kranbetrieb, Komfortausstattung,
Klimaanlage. Zugang zur Kabine und zum
hinteren Stauraum Uber Schwenktiren.

LICCON-Uberlastanlage, Farbmonitor mit
integrierter Rechnereinheit, Testsystem,
Hubendbegrenzung, Sicherheitsventile gegen
Rohr- und Schlauchbriiche.

Beulsichere und verwindungssteife Konstruk-
tion aus hochfestem Feinkornbaustahl mit ovalem
Auslegerprofil, 1 Anlenkstiick und 6 Teleskopteile.
Alle Teleskopteile separat hydraulisch ausschieb-
bar Uber das Schnelltakt-Teleskopiersystem
,Telematik”, Auslegerléange: 7,9 m — 36 m.

4,4 t Grundballast

Steuerung der elektrischen und elektronischen
Komponenten mit modernster Datenbustechnik.

Zusatzausriustung

Einfach- /
Doppelklappspitze

Zwischenstiicke
fiir Klappspitze

Teleskopausleger-
verldangerung

Montagespitze

Rollensatz/Haken
fir Montagespitze

2. Hubwerk

Zusatzballast

4,5 m-7,8 mlang, unter 0°, 20°, 40°

und 60° zum Teleskopausleger anbaubar.
Hydraulikzylinder zur stufenlosen Verstellung
der Klappspitze von 0° — 60°.

3 Zwischenstiicke a 2,4 m zur Verlangerung
der Klappspitze bis 15 m.

7,2 m bestehend aus 3 Zwischenstticken
az,4m.

1,2 m lang und in der Klappspitze integriert,
unter 0°, 20°, 40° und 60° Neigung anbaubar.
Hydraulikzylinder zur stufenlosen Verstellung
der Montagespitze von 0° — 60°.

3 Seilrollen fir eine max. Traglast von 26 t.
Einfachhaken fur max. 26 t Traglast.

Fir den 2-Hakenbetrieb oder bei Betrieb mit
Klappspitze, wenn Haupthubseil eingeschert
bleiben soll.

6 t fur einen Gesamtballast von 10,4 t.

Weitere Zusatzausriistung auf Anfrage.
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Avusstatiung
Equipment

Equipement * Equipaggiamento
Equipamiento « O6opynoBanue

Crane carrier

Chassis

Supporting system

Travel drive

Axles

Suspension

Tyre equipment

Steering

Brakes

Electric system

Self-manufactured, torsion-resistant box-type
design of high-tensile grain refined structural
steel.

4-point system, extendable hydraulically into
horizontal and vertical direction.

Hydrostatic travel drive; 3 axial piston variable
displacement pumps are driven within a
closed oil circuit by a 3-shaft pump transfer
case, one pump each per axle, control by a
modern electronic pump/hydraulic motor
management.

All axles steered and driven by hydraulic
variable double motors, differential locks for
transverse lock, 2-step axle intermediate gear
for on-road and off-road speed.

All axles on hydro-pneumatic suspension and
lockable hydraulically.

6-fold, tyre size: 14.00 R 25.

ZF-Hydro-SERVOCOM steering, 2-circuit
system with hydraulic servo device and
additional emergency pump, driven by the
axle. During road travel, electro-hydraulic
and speed dependent steering of the 3¢
axle which is fixed to straight travel from
25 km/h. Steering in accordance with EC
recommandation 70/311/EWG.

Service brake: All-wheel servo air brake,
2-circuit system.

Parking brake: Spring-loaded, acting on
wheels of the 2" and 3 axle.

Retarder: Exhaust brake with Liebherr
additional braking system.

ABV (anti-lock device), brakes in accordance
with EC recommandation 71/320 EWG.

Control of the electric and electronic
components by modern data bus techno-
logy, 24 Volt direct current, 2 batteries of 170
Ah each, lighting in accordance with StVZO.

Crane superstructure

Frame

Engine
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Self-manufactured, torsion-resistant welded
design of high-tensile grain refined structural
steel. The rear section of the superstructure
consists of a thick-plate design and acts as
integrated counterweight. The superstructure
is connected with the carrier by a single-row
ball bearing slewing ring which enables
continuous rotation.

6-cylinder Diesel, make Liebherr, type

D846 A7, watercooled, output 350 kW

(476 h.p.) at 1900 min-', max. torque 2222 Nm
at 1500 min-'. Exhaust emissions acc. to
97/68/EG stage 3 and EPA/CARB Tier 3.

Fuel reservoir: 425 .

Crane drive

Control

Hoist gear

Luffing gear

Slewing gear

Driver’s and crane
operator’s cab

Safety devices

Telescopic boom

Counterweight

Electric system

Diesel-hydraulic, with 1 axial piston variable
displacement pump within an open circuit,
hoist gear within a closed oil circuit, 1 gear
pump and 4 auxiliary pumps enable simul-
taneous operation of 4 working movements,
compact hydraulic drive flanged directly to
the Diesel engine, drive unit encased for
noise abatment.

Electronic control via LICCON system (PLC
control), 2 self-centering control levers (joy
sticks), winch and slewing gear indicator,
convenient armrest-integrated control.

Axial piston fixed displacement motor,
Liebherr hoist winch with incorporated plane-
tary gear and spring-loaded static brake.

1 differential double ram with safety check
valves and hydraulic compensation circuit.

Axial piston fixed displacement motor, Liebherr
planetary gear, spring-loaded static brake.

Sheet steel design, entirely galvanized, powder
coated, with safety glazing, Operating and
control elements for displacement and

crane operation, comfortably equipped, air-
conditioning system. Access to cabin and rear
storage compartment by swinging doors.

LICCON safe load indicator, colour monitor
with integrated computer, test system, hoist
limit switch, safety valves to prevent pipe and
hose ruptures.

Buckling and torsion resistant design of high-
tensile grain refined structural steel with ovi-
form profile, 1 base section and 6 boom sec-
tions. All boom sections hydraulically extendable
separately by the rapid-cycle telescoping sys-
tem ,,Telematik“. Boom length: 7.9 m — 36 m.

4.4 t basic counterweight

Control of the electric and electronic compo-
nents by the latest data bus technology.

Single / double
swing-away jib

4.5 m-7.8 m long, mountable at 0° , 20°, 40°
and 60° to the telescopic boom. Hydraulic ram
for continuous variation of the swing-away jib
from 0° — 60°.

Intermediate sections 3 intermediate sections of 2.4 m each extend

for swing-away jib

Telescopic boom
extension

Erection jib

Pulley set / hook for
erection jib

2 hoist gear

Additional
counterweight

the swing-away jib to 15 m.

7,2 m consisting of 3 intermediate sections
of 2,4 m each.

1.2 m long and incorporated into the
swing-away jib, mountable at 0°, 20°, 40° and
60°. Hydraulic ram for continuous variation of
the erection jib from 0° — 60°.

3 rope pulleys for a max. load capacity of 26 t.
Single hook for max. 26 t load capacity.

For 2-hook operation or at operation with
swing-away jib, if the main hoist rope shall
remain reeved.

6 t for a total counterweight of 10.4 t.

Further optional equipment available on request.
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Chaéssis porteur

Chassis

Stabilisateurs

Transmission

Essieux

Suspension

Pneumatiques
Direction

Freins

Circuit électrique

Structure en caisson résistante a la torsion,
fabriquée par Liebherr, en acier a grain fin tres
résistant.

4 stabilisateurs a télescopage horizontal et
vertical entierement hydraulique.

Transmission hydrostatique, 3 pompes a débit
variable et a pistons axiaux (1 pompe par
essieu) sont actionnées par |‘intermédiaire

d‘un mécanisme de distribution des pompes

3 arbres dans un circuit d‘huile fermé;
commande assurée par un dispositif de gestion
moteur/ pompes / moteurs hydrauliques
électronique a la pointe de la technologie.

Tous essieux directeurs a entrainement
hydrostatique assuré par des moteurs
hydrauliques orientables doubles, dispositifs
de blocage du différentiel transversal, renvoi
d‘essieux a 2 vitesses route/ tout terrain.

Tous les essieux sont suspendus hydro-
pneumatiquement et peuvent étre bloqués
hydrauliquement.

6 fois, dimension de pneumatiques : 14.00 R 25.

Direction hydraulique ZF-SERVOCOM, 2 circuits
avec servocommande hydraulique et pompe

de secours supplémentaire, entrainée par
I‘essieu. En mode translation sur route, direction
électro-hydraulique du troisieme essieu en
fonction de la vitesse, conduite en ligne droite
activée au dela de 25 km/h. Direction conforme
aux directives européennes 70/311/EWG.

Frein de service: servofrein pneumatique pour
toutes les roues, 2 circuits.

Frein a main: accumulateur a ressort, agissant
sur toutes les roues des essieux 2 et 3.

Frein continu: frein avec clapet sur
échappement équipé du systeme de freins
supplémentaires Liebherr. ABV (Dispositif
anti-blocage automatique), freins conformes
aux directives européennes 71/320 EWG.

Technologie de bus de données moderne pour
la commande des composants électriques

et électroniques, courant continu 24 Volts,

2 batteries de 170 Ah chacune, éclairage
conforme au code de la route allemand.

Chassis

Moteur

Entrainement
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Structure soudée de fabrication Liebherr,
résistante a la torsion, en acier a grains

fins tres résistant. La partie arriere de la
plate-forme tournante est exécutée en tole
épaisse et constitue un contrepoids intégré.
Une couronne d‘orientation a une rangé de
billes sert de lien avec le chassis porteur et
permet une rotation illimitée.

Moteur diesel Liebherr, 6 cylindres, de type
D846 A7, a refroidissement par eau, de
350 kW (476 ch) a 1900 min™', couple max.
2222 Nm a 1500 min-'. Emissions des gaz
d‘échappement conformes aux directives
97/68/EG partie 3 et EPA/CARB Tier 3.
Capacité du réservoir a carburant : 425 .

Diesel-hydraulique avec pompes a débit
variable a 1 pistons axial en circuit ouvert,
mécanisme de levage en circuit hydraulique
fermé, 1 pompe a engrenage et 4 pompes
auxiliaires, possibilité d‘effectuer 4 mouve-
ments de travail simultanément, entrainement
hydraulique compact directement accouplé
au moteur, agrégat d‘entrainement sous
carter pour isolation sonore.

Commande

Treuil de levage

Mécanisme de
relevage

Mécanisme
d‘orientation

Cabine conducteur /
du grutier

Dispositifs de
sécurité

Fléche télescopique

Contrepoids
Circuit électrique

Commande électronique par |‘intermédiaire
du systéme LICCON (Commande SPS), deux
manipulateurs a 4 directions, a centrage
automatique, témoin treuilet mécanisme
d‘orientation, commande intégrée aux
accoudoirs pour plus de confort.

Moteur a cylindrée constante et a pistons
axiaux, treuil de levage Liebherr avec
réducteur planétaire intégré et frein d‘arrét
commandé par ressort.

1 vérins différentiels double avec clapet
de sécurité anti-retour et conduite de
compensation hydraulique.

Moteur a cylindrée constante et a pistons
axiaux, réducteur planétaire Liebherr, frein
d‘arrét commandé par ressort.

Cabine en téle électrozinguée, peinte par
poudrage et cuisson au four avec vitres de
sécurité, instruments de commande et de
contréle pour la translation et |‘utilisation de
la grue, équipement de confort, climatisation.
Acceés a la cabine et a I‘espace de rangement
arriére par portes a battant.

Contrbleur de charge LICCON, moniteur
couleur avec unité de calcul intégrée,
systeme de tests, fin de course ,,crochet
haut, clapets de sécurité contre les ruptures
de conduites et de flexibles.

Structure résistant au voilage et a la torsion
en acier a grains fins tres résistant avec

profil de fleche ovale, 1 élément de base

et 6 éléments télescopiques. Tous les
éléments télescopiques peuvent étre sortis
individuellement et hydrauliquement grace au
systeme de télescopage rapide , Telematic®.
Longueur de la fleche: 7,9 m a 36 m.

Plaque de base 4,4 t

Technologie de bus de données a la pointe
de la technologie pour la commande des
composants électriques et électroniques.

Fléchette pliante /
double

Eléments
intermédiaires pour
fléchette pliante

Rallonge fléche
télescopique

Fléchette de montage

Jeu de poulie /
crochet pour la
fléchette de montage

Second treuil de
levage

Contrepoids
additionnel

Longueur: 4,5 m a 7,8 m, peut étre montée
avec un angle de 0°, 20°, 40° et 60° avec la
fleche télescopique. Vérin hydraulique pour
un réglage continu de la fléchette pliante de
0°a 60°.

3 éléments intermediaires d’une longueur de
2,4 m chacun allongent la longueur de la
fléchette pliante 4 15 m.

Composé de 3 éléments intermédiaires de
2,4 m.

Longueur: 1,2 m, intégrée a la fléchette
pliante, peut étre montée avec un angle de
0°, 20°, 40° et 60°. Vérin hydraulique pour un
réglage continu de la fléchette de montage
de 0° a 60°.

3 poulies de cable pour une capacité de
charge de 26 t max. Crochet simple pour une
capacité de charge de 26 t max.

Pour le fonctionnement en mode 2 crochets
ou lors du fonctionnement avec la fléchette
pliante, quand le cable de levage principal
doit rester moufler.

6 t pour un contrepoids total de 10,4 t.

D‘autres équipements additionnels sont disponibles a la demande.
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Avutotelaio

Telaio

Stabilizzatori
Cambio

Assi

Sospensioni

Pneumatici
Sterzo

Freni

Impianto elettrico

Torretta

Telaio

Motore

Impianto
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Produzione Liebherr, struttura di tipo
scatolato antitorsione in acciaio a grana fine
ad elevato grado di snervamento.

4 stabilizzatori completamente idraulici.

Cambio idrostatico, attraverso un cambio
ripartito vengono azionate 3 pompe a
cilindrata variabile a pistoni assiali, ogni asse
ha una pompa, con circuito dell‘olio chiuso,
comandi con gestione elettronica del motore,
delle pompe e dell‘impianto idraulico.

Tutti gli assi sterzanti e idrostatici con doppi
motori idraulici, bloccaggio dei differenziali
per blocco trasversale, 2 rinvii assi
progressivi per guida su strada e in cantiere.

Tutti gli assi hanno una sospensione idropneu-
matica "Niveaumatik”, bloccabile idraulicamente.

6 gomme. Dimensione: 14.00 R 25.

Sterzo ZF-Hydro-SERVOCOM a doppio
circuito con servosterzo idraulico e pompa
addizionale di riserva, azionata dall‘asse.
Durante la guida in strada il 3° asse sterza
elettro-idraulicamente in base alla velocita ed
¢ fisso dai 25 km/h su percorso orizzontale.
In accordo con le normative CEE 70/311.

Freno di servizio: pneumatico servoassistito,
a doppio circuito, agente su tutti gli assi.
Freno a mano: di tipo meccanico agente
sull‘asse 2 e 3.

Freno rallentatore: sistema addizionale
Liebherr sullo scarico.

ABV (Antiblocco automatico), in accordo con
le normative CEE 71/320.

24 \olt corrente continua, 2 batterie,
illuminazione e segnalazione visiva secondo
le norme per la circolazione.

Produzione Liebherr, struttura saldata
antitorsione in acciaio a grana fine ad elevato
grado di snervamento. La parte posteriore
della torretta & costruita con lamina spessa

e funge da zavorra gia integrata nella gru.
L‘elemento di giunzione tra |‘autotelaio e la
torretta & costituito da una ralla, che permette
la rotazione continua sui 360°.

Diesel a 6 cilindri, marca Liebherr, tipo

D846 A7, raffreddato ad acqua, potenza

350 kW (476 HP) al regime di 1900 giri/min.,
coppia max. 2222 Nm al regime di 1500 giri/
min. Emissioni gas di scarico in base alle
direttive 97/68/EG livello 3 e EPA/CARB Tier 3.
Capacita serbatoio carburante: 425 I.

Diesel-idraulico con 1 pompa con cilindrata
variabile a pistoni assiali con ciruito aperto,

1 pompa ad ingranaggi e 4 pompe ausiliarie,
4 movimenti simultanei indipendenti, impianto
idraulico compatto direttamente accoppiato
con flangia al motore diesel, gruppo di
comando insonorizzato.

Comando

Argano

Sollevamento braccio

Ralla di rotazione

Cabina

Dispositivi di
sicurezza

Braccio telescopico

Zavorra
Impianto elettrico

Comandi elettronici con sistema LICCON,
manipolatori a ritorno automatico in posizione
neutra, indicatore argano e ralla, agevoli
comandi sui braccioli.

Motore a pistoni assiali, verricello di marca
Liebherr con riduttore epicicloidale integrato
e freno di arresto di tipo meccanico ad
azionamento idraulico.

1 cilindro con pompa con stantuffo a due
diametri e valvole di sicurezza di non ritorno
e compensamento idraulico.

Motore idraulico a cilindrata fissa, riduttore
epicicloidale Liebherr e freno di arresto di tipo
meccanico ad azionamento idraulico.

In lamiera d‘acciaio zincata, vetri di sicurezza,
dotata di strumenti di controllo e di comando
per carro e torretta, equipaggiamento confor-
tevole, aria condizionata. Accesso alla cabina
e al vano posteriore attraverso porte ad
apertura a ventaglio.

Limitatore di carico elettronico LICCON,
monitor a colori con unita di calcolo
integrata, test system, limitatori di fine corsa
sollevamento, valvole di sicurezza contro
rotture di tubi e flessibili.

Braccio telescopico a sezione ovoidale
antitorsione, in acciaio a grana fine.

1 elemento di base e 6 elementi telescopici.
Tutti gli elementi sono sfilabili idraulicamente
ed indipendentemente uno dall‘altro.
Sistema di telescopaggio rapido "Telematik”.
Lunghezza braccio: 7,9 — 36 m.

Zavorra base da 4,4 t.

Comando delle componenti elettriche e
elettroniche con la piu moderna tecnica
bus-dati.

Falcone ribaltabile
singolo e doppio

Elemento per

allungamento falcone

Prolunga del braccio
telescopico

Falconcino da
montaggi

Set di pulegge /
ganci per falconcino
da montaggi

2° argano

Zavorra addizionale

Lunghezza: 4,5 - 7,8 m con inclinazione 0° -
20° - 40° - 60°.

Cilindro idraulico per inclinazione graduale del
falcone da 0°a 60°.

3 elementi da 2,4 m per |‘allungamento del
falcone finoa 15 m.

7,2 m costituito da 3 elementi intermedi da
2,4 m.

Lunghezza: 1,2 m, integrato nel falcone, con
inclinazione a 0°, 20°, 40° e 60°. Cilindro
idraulico per inclinazione graduale del
falconcino da 0° a 60°.

3 pulegge con fune per una portata max. di
26 t. Gancio singolo per portata max. di 26 t.
Per I‘utilizzo con 2 ganci o con falcone,
quando la fune di sollevamento principale
deve rimanere infilata.

6 t per una zavorra totale di 10,4 t.

Altri equipaggiamenti addizionali sono fornibili su richiesta.
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Bastidor

Apoyos

Accionamiento de
traslacion

Ejes

Amortiguacién

Ruedas
Direccion

Frenos

Sistema eléctrico

Estructura en forma de cajoén de fabricacion
propia, a prueba de torsion, de acero de
construccion de grano fino.

Apoyo de cuatro puntos, desplazable en
sentido horizontal y vertical completamente
hidraulico.

Accionamiento de traslacion hidrostatico, a
través de un engranaje de distribucion de
bomba de tres ejes se accionan tres bombas
de ajuste de émbolos axiales, una bomba
por cada eje, en circuito cerrado de aceite,
control a través de un sistema de mando
moderno, electronico de motor/bombas/
motores hidraulicos.

Todos los ejes, articulados e hidrostaticos,
accionados por motores hidraulicos dobles
y giratorios; bloqueos diferenciales para
bloqueo transversal, tren de engranajes de
ejes para carretera y todo terreno.

Todos los ejes con amortiguacion
hidroneumatica y blogueo hidraulico.

6, tamano: 14.00 R 25.

Direccion ZF-Hydro-SERVOCOM, sistema

de 2 circuitos con servomecanismo con
bomba adicional de reserva, accionado por
el eje. En trayecto de carretera, el tercer eje
se controla electrohidraulicamente en funcién
de la velocidad y a partir de 25 km/h se fija
en conduccién en linea recta. La direccion
cumple la directiva de la UE 70/ 311 / EWG.

Freno de servicio: Servofreno de aire
comprimido en todas las ruedas, sistema de
dos circuitos.

Freno de mano: Acumulador de muelle con
efecto sobre las ruedas del 2° y 3er ejes.
Freno continuo: Freno del motor por la
mariposa de escape con sistema de frenado
adicional Liebherr. ABV (Antibloqueo
automatico), frenos conforme a directivas de
la UE 71/ 320 EWG.

Control de los componentes eléctricos y
electronicos con técnica de bus de datos,
corriente paralela de 24 voltios, 2 baterias de
170 Ah c.u., iluminacién segun StVZO.

Bastidor

Motor
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Estructura soldada de fabricacion propia, a
prueba de torsién, de acero de construccion
de grano fino. La parte posterior de la
plataforma giratoria esta realizada de
construccion de chapa gruesa y actia
como lastre integrado. Como elemento de
union hacia el bastidor movil sirve una union
giratoria sobre bolas de una sola hilera que
permite un giro ilimitado.

Diesel de 6 cilindros, marca Liebherr, tipo
D846 A7, refrigerado por agua, potencia
350 kW (476 CV) a 1900 min', par de giro
maximo 2222 Nm a 1500 min-' segun direc-
tiva 97/68/CEE etapa 3 y EPA/CARB Tier 3.
Depésito de combustible: 425 I.

Accionamiento de la Diesel hidraulico con una bomba de ajuste

grua de émbolos axiales en circuito abierto,
1 bomba de ruedas dentadas y 4 bombas
auxiliares, 4 movimientos de trabajo posibles
simultaneamente, accionamiento hidraulico
en construccién compacta embridado
directamente al motor diesel, grupo propulsor
blindado para amortiguacion de ruido.

Mando Mando electrénico a través del equipo
LICCON (mando SPS), 2 palancas manuales
cuadruples autocentrantes, sefializadores de
cabrestante y mecanismo de giro, control de
reposabrazos confort.

Mecanismo de Motor hidraulico de émbolos axiales, tornos de

elevacion cable Liebherr con engranaje planetario integra-
do con freno de parada bajo presion de muelle.

Mecanismo 1 cilindro doble diferencial con valvulas de re-

basculante tencion de seguridad y linea de compensacion.

Mecanismo de Motor hidraulico de émbolos axiales,

rotacion engranaje planetario integrado con freno de

parada bajo presion de muelle.

Cabino de mandoy Ejecucién en chapa de acero, totalmente

grua galvanizada, con recubrimiento de polvo,
con acristalamiento de seguridad, elementos
de mando y control para operaciéon de
mando y grua, equipamiento confort, aire
acondicionado, acceso a la cabina y al
espacio posterior de almacenamiento por
encima de las puertas abatibles.

Dispositivo de Equipo de sobrecarga LICCON, monitor a

seguridad color con unidad de computadora, sistema de
test, limitacion de fin de carrera, valvulas de
seguridad contra rotura de tubos y mangueras.

Pluma telescépica Construccion a prueba de abolladuras y a
prueba de torsién de acero de construccion
de grano final, altamente resistente, con perfil
de pluma ovalado, 1 pza. articulada extensible
hidraulicamente por separado a través del
sistema telescopico de frecuencia rapida
“Telematik®, longitud de la pluma: 7,9 m — 36 m.

Lastre 4,4 toneladas lastre basico.

Equipo eléctrico Control de los componentes eléctricos y
electronicos con modernisima técnica de bus
de datos.

Equipamiento adicional

Plumin lateral Montaje del mismo 4,5 m - 7,8 m de longitud

simple / doble bajo 0°, 20°, 40° y 60° a pluma telescopica.
Cilindro hidraulico para angulacion
escalonado del plumin de 0° — 60°.

Tramos intermedios 3 Tramos intermedios de 2,4 m para

para el plumin prolongar el plumin hasta 15 m.
Prolongacion de 7,2 m consistente en 3 tramos intermedios de
pluma telescépica 2,4 m.

Plumin de montaje  Longitud de 1,2 m integrada en plumin lateral,
montable bajo 0°, 20°, 40° y 60°. Cilindro
hidraulico para angulacion escalonada del
plumin de montaje de 0° — 60°.

Juego poleas / 3 poleas para max. 26 t capacidad de carga,

gancho para plumin gancho simple para max. 26 t capacidad de

de montaje carga.

2. Cabrestante Para trabajo con dos ganchos o bien con
plumin para mantener cabrestante principal
con sus reenvios puestos.

Contrapeso adicional 6t para un contrapeso total de 10,4 t.

Mas equipos adicionales a demanda.
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Pama waccu

BbIHOCHbIE onopbl

XonoBow npusoa

MocTbl

lNMoaBecKa
LLInHBI

PyneBoe
ynpasrneHue

Topmo3sa

AnekTpo-
obopynosaHue

YKecTkaA npocTpaHCTBEHHAA KOHCTPYKLMA
COBCTBEHHOTO U3rOTOBMNEHMA W3
BbICOKOMPOYHOW MENKO3EPHUCTOM
KOHCTPYKUMOHHOW CTanv.

4 rmapaB/in4eCcKn BblABUTAEMbIX Ganku ¢
OMNOPHbIMU rTHAPOUNMIUHAOPAMU U Galmarkamu.

'mapocTatMyeckuin Xo0BOM NPUBOA,
ynpaenaeMbIf B 3aKPbITOM KOHTYPE Yepes
PEAYKTOP HACOCOB C aKCHUaJIbHO-MOPLLHEBLIM
Hacocom A1A MpYMBOAA KaXKAOro MocTa, ¢
COBPEMEHHbBIM 3MIEKTPOHHBIM YMpaBneHNeEM
[BUraresieM v arperataMmu ruapocucTEMbI.

Bce mocThbl ynpasnaemble, ¢ rnapocTaTMiecKum
NP1MBOAOM Yepes CABOEHHbIE perynmpyemMble
rMAPOMOTOPSI, C BIOKMPYEMBIMM
MEXKOJIECHbIMU AnddepeHumnanamu, 2-x
CTyneHyaToe nepeknoyeHe 414 LWocce 1
6e310POXKbA.

Bce MocTbl ocHalLeHbl r’MApPONHEBMAaTUYECKOM
MOZBECKOW U r’MAPaBINYECKON GIIOKUPOBKOW.

6 oAHOCKaTHBIX LWKMH pasmvepoM 14.00 R 25.

JBYXKOHTYpHOE rMapaBiMyecKoe pyneBoe
ynpasneHue, BbINMONHEHHOE B 0AHOM B1oKe ¢
rnapoycunutenem ¢pupmel ZF- SERVOCOM,
C AOMNOJTHUTENbHBIM PEe3ePBHBIM HACOCOM,

C NpuBOAOM OT BeayLlero mocra. [lpu
ZBWXEHUM no wwocce 3-1 MOCT ynpasnaerca
3NEKTPOrMAPaBIMYECKHU B 3aBUCUMOCTH

OT CKOPOCTU U NMPpK AOCTUXKEHNUM 25 KM/4ac
duKcupyetca B nonoxeHun npamo. Cuctema
ynpasJieH1A COOTBETCTBYET CTaHAapTy
70/311/EWG.

Pabouunit TopmMo3: NHeBMAaTMUYECKUe TopMosa
Ha BCe KoJieca, 2-KOHTypHaa cuctema PyyHown
TOPMOS3: NPYXXUHHbIE SHEPrOaKKyMynATOPbI

C Ae1CTBMEM Ha Koneca MOCTOB 2 1 3.
AHTUOMOKMPOBOYHAA U aHTUNPOOYKCOBOYHAA
cucTemMbl. Topmo3a COOTBETCTBYIOT CTaHAapTy
71/320/EWG.

YnpagneHue aneKTpuyeckumMm 1
SNEKTPOHHBIMKU KOMMOHEHTaMU Yepes
HOBEWLLYIO LLUMHHYHO CUCTEMY Nepeaauu
curHanoB. [NocToAHHbIM TOK 24 B, 2
aKKyMyNATOpHble 6aTapey.

MoBoporHaa uacrb

Pama

IBvraTenb

MpuBoA KpaHa

41

XecTkasa cBapHaA KOHCTPYKUMA
COOCTBEHHOIO U3roTOBNIEHUA 13
BbICOKOMNPOYHON MEJNIKO3EPHUCTOW CTanu.
CoeanHAeTCA C XOA0BOW YaCTbIO KpaHa
yepes 0AHOPAAHOE POSIMKOBOE OMOPHO-
NOBOPOTHOE YCTPOWCTBO. [MonHonoBopoTHas.
C MHTErpMpoBaHHbLIM B 3aiHEN YacTH
NOBOPOTHOW NNaTGOpMbl MPOTUBOBECOM.

6-UMIMHAPOBLIN TypOoanu3enb, MPOU3BOACTBO
Liebherr, Tun D846 A7, BoAAHOe oxnaxAaeHwue,
MoLLHocTb 350 KBT (476 n.c.) npu 1900 06/
MUWH MaKC. KpyTALLMIA MOMEHT 2222 Hm npu
1500 06/M1H, SMUCCHUU BBIXIOMHBIX ra3oB

B COOTBETCTBUM C [paBunamu no 97/68/EG
CTyneHsb 3.

EmKocTb TonnuBHoro 6aka: 425 nutpos.

[usenb-ruapasnuueckui, 1 akcuansHo-
NOPLUHEBOW perynupyemMbli Hacoc B
OTKPLITOM KOHTYpe, 1 LuecTtepeHyaTtbiii Hacoc
1 4 BCnomorartenbHbIX Hacoca No3BoNAT
0HOBPEMEHHOE BbINOSHEHUE 4-X padoumnx
DYHKUMWIA, TMAPONPUBOA B KOMMNAKTHOM
MCMOJSTHEHWU C LLYMOU30SIMPOBaHHLIM
NPVMBOAOM HEMOCPEACTBEHHO OT ABUraTend.

YnpaBneHue

MoabeMHbIN
MeXaHU3M

MexaHu3m
M3MEeHeHUs BbineTa
cTpensl

MexaHu3M noBopoTa

KabuHa BOAUTENA U
KpaHOBLLUKa

YctpoucTtea
6esonacHoCTH

TenecKkonuuecKas
cTpena

lMpoTuBoBEC

AnekTpo-
obopyaosaHue

ONeKTPOHHOE ynpaBsieHne Yepes cuctemy
LICCON. [1Ba camoLeHTpupyoLLMXcA
KOHTpOsINEepa ¢ BOSMOXHOCTLIO YEThIPEX
KpecToobpasHbix ABWXeHUH. KompopTHoe
perynMpoBaHune BCEX ABMKEHWI KpaHa C
3NIEKTPOHHBIM KOHTPONEM ABUXKEHUS.

AKCHanbHO-NOPLUHEBOWM Heperynmpyembili
rnapomotop. bapabaH nebesku NOABLEMHOrO
MexaH13Ma C nnaHeTapHbIM peyKTopoMm

1 aBTOMaTUYECKUM HOPMaJTbHO-3aKPbIThIM
MHOI0ZIMCKOBbLIM TOPMO3OM.

1 IBYXCTOPOHHW# rfMAPOLMIMHAD C
npeAoXpaHUTENbHLIMM KianaHamy 06paTHoro
X0Aa 1 AeMndePHLIM TPyOONPOBOLOM.

AKCHanbHO-NMOPLUHEBOW HEperynmpyembli
rnapomotop. bapabaH neéeaku NoAbLEMHOrO
MexaHW3Ma C niaHeTapHbIM PeayKTopoM

¥ aBTOMaTUYECKUM HOPMaJTbHO-3aKPbIThIM
MHOI0ZIMCKOBbLIM TOPMO3OM.

MpocTopHas koMdopTabenbHaa KabuHa 13
OLMHKOBAHHOIO CTaslbHOrO SCTa ¢ 6e3onacHbIM
OCTEKJ/IeHWEM, SPrOHOMMUYHO PACTONOMEHHbIE
NpUBOPbI KOHTPOSA U YNpaBneHus,
KOHAMUKWOHEP. C.EIBVI)KHbIe ABepu ana aoctyna
B KaOuHy.

OrpaHunuutens rpysonogbemHoctn LICCON,
TeCT-CUCTeMa, KOHLIEBOW BbIK/OYaTenb
noAbema rpysa, npefoxpaHuTesbHbIe 1
3anopHble rMAPOKIanaHbl Ana cnyyaes
paspbiBa rmaponpoBoA0B.

[poyHan 1 >kecTKaA KOHCTPYKLUMA K3
BbICOKOMPOYHON MENIKO3EPHUCTON CTanu,
oBasbHbIM NPodUnb cTpensl, 1 WapHUpHaa
CeKLMA 1 6 TeNecKonMYeCcKnx cexkumnin. Bece
TENEeCKOMMYeCKne CEeKUMM MOryT BblABUraTbCA
noAa Harpyskoi. CKopocTHaA cuctema
Teneckonuposanua TELEMATIK. OnuHa
ctpensl: 7,9 - 36 M

4.4 T
YnpaBneH1e 3NEKTPUYECKUMHU U INTEKTPOHHBIMM

KOMMOHEHTaMM Yepes HOBEMLLYHO LLUMHHYHO
CUCTEMY Nepeaayu CUrHasnos.

HAononnurensHoe o6opyaoBanue

YanuHuteno CTpenbl

BcTaBka ansa
YIJIMHEHUA CTpenbl

YanuHeHve
TeNnecKonu4yecKoun
cTpens.l

MoHTaMHbIN
YANUHUTENb CTPenbI

OronoBoK anfA
MOHTaMHOro
YANUHUTENA cTpenbl

MogbeMHbIN
MeXxaHU3Mm 2

JlononHUTENbHbIN
npoTUBOBEC

OAHO-/ABYXCEKUMOHHbIN YANUHUTENb ANWHON
4,5 —7,8 M, MOHTUPYEMbIV noA yrnom 0°,

20°, 40° nnn 60° K TENeCKoONUYECKoK cTpene.
Beccrynenuaroe nameHenue yrna ot 0° no 60°.

3 NPOMEXKYTOYHbIE CEKLIMK, ANIMHON MO 2,4 M Ka-
aas, anA oBLei AnuHbl yanuHutens 4o 15 M.

7,2 M, KOTOPOE COCTOMUT U3 3 MPOMEXYTOUHbIX
CEKUMK, Kaxkaan no 2,4 m.

JnvHon 1,2 M MHTErpupoBaH B YANUHUTENb
CTpesibl, MOHTUPYeMbIn noa yrinom 0°, 20°,

40° nnn 60° K TENECKOMNUYECKOW CTPENE.
BecctyneHuatoe nameHeHve yrna ot 0° ao 60°.

3-X PONMKOBBLIM OrONOBOK ANIA MaKC.
rpy3onoAbeMHOCTH 26 T. [py30BOM KptoK Ana
MaKc. rpy3onoAbEMHOCTH 26 T.

Mcnonbayetca Ans paboTbl ¢ ABYMSA Kprokamu
WK ANA BbICTABEHUA YATIMHUTENA CTPENbI.

6 T AnS yBenMyeHus obLLero NpoTMBoBeca A0
10,4 7.

Mpouee gononHUTensHoe 06opyaoBaHKeE — MO 3aNpoOCy 3aKa3uuKa.

LTC 1055-3.1



Anmerkungen zu den Traglasttabellen

1.
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Fir die Kranberechnungen gelten die DIN-Vorschriften It. Gesetz gemaB Bundesarbeitsblatt von 2/85: Die Traglasten DIN/ISO entsprechen den
geforderten Standsicherheiten nach DIN 15019, Teil 2 und ISO 4305. Fir die Stahltragwerke gilt DIN 15018, Teil 3. Die bauliche Ausbildung des
Krans entspricht DIN 15018, Teil 2 sowie der F. E. M.

. Bei den DIN/ISO-Traglasttabellen sind in Abhangigkeit von der Auslegerlange Windstérken von 5 bis 7 Beaufort zulassig.
. Die Traglasten sind in Tonnen angegeben.

Das Gewicht des Lasthakens bzw. der Hakenflasche ist von den Traglasten abzuziehen.

. Die Ausladungen sind von Mitte Drehkranz gemessen.

. Die Traglasten fur den Teleskopausleger gelten nur bei demontierter Klappspitze.
. Traglastdnderungen vorbehalten.

. Traglasten Uber 50 t nur mit Zusatzeinrichtung.

Remarks referring to load charts

1.

When calculating crane stresses and loads, German Industrial Standards (DIN) are applicable, in conformity with new German legislation (pub-
lished 2/85): The lifting capacities (stability margin) DIN/ISO are as laid down in DIN 15019, part 2, and ISO 4305. The crane’s structural steel works
is in accordance with DIN 15018, part 3. Design and construction of the crane comply with DIN 15018, part 2, and with F. E. M. regulations.

. For the DIN/ISO load charts, depending on jib length, crane operation may be permissible at wind speeds up to 5 resp. 7 Beaufort.
. Lifting capacities are given in metric tons.

. The weight of the hook blocks and hooks must be deducted from the lifting capacities.

. Working radii are measured from the slewing centreline.

. The lifting capacities given for the telescopic boom only apply if the folding jib is taken off.

Subject to modification of lifting capacities.

. Lifting capacities above 50 t only with special equipment.

Remarques relatives aux tableaux des charges

1.
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La grue est calculée selon normes DIN conformément au décret fédéral 2/85. Les charges DIN/ISO respectent les sécurités au basculement
requises par les normes DIN 15019, partie 2 et ISO 4305. La structure de la grue est congue selon la norme DIN 15018, partie 3. La conception
générale est réalisée selon la norme DIN 15018, partie 2, ainsi que selon les recommandations de la F. E. M.

. Les charges DIN/ISO tiennent compte d’efforts au vent selon Beaufort de 5 a 7 en fonction de la longueur de fleche.

. Les charges sont indiquées en tonnes.

. Les poids du crochet ou de la moufle sont a déduire des charges indiquées.

. Les portées sont prises a partir de I’axe de rotation de la partie tournante.

. Les charges données en configuration fleche télescopiques s’entendent sans la fléchette pliante repliée contre le télescope en position

route ou en position de travail en téte detélescope.

. Charges données sous réserve de modification.
. Forces de levage plus de 50 t seulement avec équipement supplémentaire.

Note dalle tabelle di portata

1.
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Per i calcoli della gru sono valide le norme DIN, conformemente al decreto federale tedesco del 2/85. | carichi DIN/ISO sono conformi alle sicu-
rezze della stabilita richieste, secondo la norma DIN 15019, parte 2 e ISO 4305. La struttura portante in acciaio della gru risponde alle norme
DIN 15018, parte 3. La progettazione della costruzione della gru & concepita, secondo le norme DIN/ISO 15018, parte 2 e secondo le norme F. E. M.

. Nelle tabelle di portata DIN/ISO, I‘esercizio della gru & autorizzato con forza del vento da 5 a 7 Beaufort, dipendentemente dalla lunghezza del

braccio.

. Le portate sono indicate in tonnellate.
. Il peso del gancio di carico, ovvero del bozzello deve essere detratto dai valori di portata.

Gli sbracci sono misurati dal centro della ralla di rotazione.

. Le portate per il braccio telescopico valgono solo se il falcone ribaltabile &€ smontata.
. Sono possibili modifiche delle portate.
. Portate sopra le 50 t soltanto con equipaggiamento addizionale.

Observaciones con respecto a las tablas de carga

1.
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Para los célculos de grta se aplican las normas DIN conforme a la ley segun la hoja de servicios de la RFA del 2/85: las capacidades de carga
DIN/ISO corresponden a las estabilidades requeridas segun DIN 15019, parte 2, e ISO 4305. Para las estructuras metdlicas portantes se
aplica la norma DIN 15018, parte 3. La configuracion estructural de la grda corresponde a DIN 15018, parte 2, yaF. E. M.

. En las tablas de carga DIN/ISO se admiten fuerzas de viento entre 5 y 7 Beaufort, dependiendo de la longitud de pluma.

. Las capacidades de carga se indican en toneladas.

. El peso del gancho de carga o de la garrucha de gancho se ha de restar de las capacidades de carga.

. Los radios de trabajo se han medido desde el centro de la corona de giro.

. Las capacidades de carga para las plumas telescopicas se refieren a capacidades de carga con el plumin lateral desmontado.
. Las capacidades de carga estan sujetas a modificaciones.

. Capacidades de carga superiores a 50 t s6lo con equipos adicionales.

Mpumeuanus K Tabnuuam rpysonogbLEeMHOCTH

1.
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[nA pacyeToB KpaHa AeicTeuTenbHbl npeanucanua DIN cornacHo peAakuuu 3akoHa ot 2/85. 3HaueHus rpy3onoabeMHocTi B Tabnuuax DIN/ISO
COOTBETCTBYOT TPEByeMbiM KoapdULMeHTam ycTornunsocTv no craHaaptam DIN 15019, u.2 1 ISO 4305. [ina cTanbHbIX HECYLLMX KOHCTPYKLWNA
nenctayet ctanaapt DIN 15018, 4.3. KoHCTPYKTMBHOE McnonHeHne KpaHa cootseTcTeyeT ctaHaapTy DIN 15018, u.2, a Takke ctanaapty F. E. M.

. B DIN/ISO Tabnuuax rpy3onofbeMHOCTEN, B 3aBUCUMOCTH OT ANMHbI CTPEbI, IONYCTUMblE BETPOBLIE HArpy3Kku oT 5 Ao 7 eauHuu no Bogpopry.
. 3HaYeHMA rpy30noABbLEMHOCTH AaHbl B TOHHAX.

. Bec rpy30BbIX KPIOKOB 1 KPIOKOBbLIX MOABECOK HAA0 BblYMTATb U3 3HAYEHUI rPY30NOABEMHOCTEN.

. BbineT ctpensl n3mepAeTca OT 0CH BpaLLEeHUA MOBOPOTHOM MNaTtdopMmbl.

. 3HaYeHMA rpy3onoAbLEMHOCTH Ha TENECKOMUYECKOW CTpene AeNCTBUTENbHBI TONIbKO NPY AEMOHTUPOBAHHOM yANMUHUTENE.

. BO3MOXXHO M3MeHeHue 3HauYeHU rpy30noAbLEMHOCTY.

. Tpy3aonoabeMHOCTb cBbille 50 T BO3MOXHA TONbKO C AOMOSIHUTENbHBIM KaHATHBIM B10KOM.
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